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Wiertło SDS Optima 14x460 SWSDS-O-14 460
SCHMITH

Cena brutto 18,42 zł

Cena netto 14,98 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy SWSDS-O-14/460

Kod producenta SWSDS-O-14/460

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wiertło SDS Optima 14x460 SWSDS-O-14/460 SCHMITH

Wiertło przeznaczone do wiercenia w betonie, cegle pełnej i innych twardych materiałach mineralnych. Korpus ze stali
stopowej A322/G5140 z obróbką cieplną, ostrze z węglika spiekanego.

Średnica 14 mm 

Długość całkowita 460 mm 

Typ uchwytu SDS 

Materiał korpusu Stal A322/G5140 

 

Charakterystyka techniczna

Korpus ze stali stopowej A322/G5140

Materiał korpusu zgodny ze specyfikacją AISI, wzbogacony manganem (Mn) zwiększającym twardość i udarność oraz chromem (Cr)
podnoszącym odporność na zużycie. Obróbka cieplna poprawia odporność na zginanie, ścieranie i skręcanie podczas pracy w
twardych materiałach.

Ostrze z węglika spiekanego

Głowica zakończona ostrzem z węglika spiekanego zachowuje właściwości skrawające nawet przy intensywnym użytkowaniu.
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Materiał ten charakteryzuje się odpornością na wysoką temperaturę i ścieranie, co wydłuża żywotność narzędzia.

Uchwyt typu SDS

System mocowania SDS zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy oraz przenoszenie momentu obrotowego i udaru z
młotowiertarki na wiertło. Kompatybilny z elektronarzędziami marki Bosch, Makita, DeWalt, Metabo i innych producentów
stosujących standard SDS.

Długość robocza 460 mm

Całkowita długość wiertła umożliwia wykonywanie głębokich odwiertów w grubych ścianach i stropach betonowych. Przydatne przy
instalacjach przechodzących przez wielowarstwowe konstrukcje oraz przy montażu kotew chemicznych i mechanicznych.

 

Specyfikacja techniczna

Kod produktu SWSDS-O-14/460
Średnica wiertła 14 mm
Długość całkowita 460 mm
Typ uchwytu SDS
Materiał korpusu Stal stopowa A322/G5140 (AISI)
Materiał ostrza Węglik spiekany
Obróbka cieplna Tak (ulepszanie cieplne)
Dodatki stopowe Mangan (Mn), Chrom (Cr)
Przeznaczenie Beton, cegła pełna, kamień, twarde materiały mineralne

Zastosowanie

Wiercenie w betonie konstrukcyjnym i zbrojonym przy montażu instalacji elektrycznych i sanitarnych
Wykonywanie otworów w cegle pełnej i klinkierowej podczas prac budowlanych i remontowych
Wiercenie w kamieniu naturalnym i sztucznym przy pracach wykończeniowych
Przygotowanie otworów pod kotwy mechaniczne i chemiczne w ścianach nośnych
Instalacja systemów mocowań w konstrukcjach betonowych
Wiercenie w materiałach mineralnych o wysokiej gęstości w budownictwie przemysłowym
Wykonywanie głębokich odwiertów w wielowarstwowych ścianach i stropach

Kompatybilność z narzędziami

Wiertło współpracuje z młotowierkarkami i wiertarkami udarowymi wyposażonymi w uchwyt SDS. Przed zakupem należy sprawdzić
typ uchwytu w elektronarzędziu – standard SDS występuje w wersjach SDS-plus (najpopularniejszy, do wierteł o średnicy 4-30 mm)
oraz SDS-max (do cięższych zastosowań). Niniejsze wiertło przeznaczone jest do uchwytu SDS-plus.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że wiertło jest prawidłowo osadzone w uchwycie – charakterystyczne kliknięcie
potwierdza zablokowanie. Podczas wiercenia w betonie zbrojonego zaleca się stosowanie trybu wiercenia z udarem, unikając
nadmiernego docisku, który może prowadzić do przegrzania ostrza.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić rowki wiertła z pyłu betonowego sprężonym powietrzem lub szczotką. Regularne
czyszczenie wydłuża żywotność narzędzia i zapobiega zakleszczeniu się w uchwycie. Wiertło należy przechowywać w suchym
miejscu, zabezpieczając ostrze przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Produkty powiązane

Do pracy z wiertłem SDS zaleca się stosowanie młotowierkarek o mocy minimum 650-800 W z funkcją udaru. Warto rozważyć
zakup zestawu wierteł w różnych średnicach (6, 8, 10, 12, 14 mm) oraz szczotek do czyszczenia uchwytów SDS. Przy
wierceniu w betonie przydatny jest odkurzacz przemysłowy z funkcją synchronizacji z elektronarzędziem.
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