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Wirnik do kosiarki elektrycznej G83027

- CG83027B GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

IModel CG83027B
|Kompatybilnos¢ GEKO G83027
Typ produktu Cze$¢ zamienna

|Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Wirnik do kosiarki elektrycznej GEKO G83027

64,50 zt

52,44 z
Dostepny od reki
natychmiast
CG83027B
CG83027B
5901477173097

Narzedzia GEKO

Element przektadni odpowiedzialny za przeniesienie napedu z silnika elektrycznego na mechanizm tnacy w kosiarce GEKO
G83027. Komponent zaprojektowany jako cze$¢ zamienna do konkretnego modelu urzadzenia.

Dedykowana kompatybilnos¢

Wirnik zaprojektowany specjalnie dla kosiarki elektrycznej GEKO G83027. Wymiary i geometria elementu odpowiadajg oryginalnej

specyfikacji producenta, co zapewnia prawidtowe osadzenie w mechanizmie przektadni.
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Funkcja w uktadzie napedowym

Element przekazuje moment obrotowy z watu silnika elektrycznego na mechanizm tnacy. Precyzyjne wykonanie zapewnia minimalne
straty mocy oraz stabilng prace noza w trakcie koszenia.

Konstrukcja mechaniczna

Wirnik wykonany z materiatu odpornego na obcigzenia mechaniczne wystepujace podczas pracy kosiarki. Konstrukcja uwzglednia
warunki eksploatacji na zewnatrz - zmienng temperature i wilgotnosc.

Montaz w kosiarce

Element instaluje sie w mechanizmie przektadni kosiarki zgodnie ze schematem montazowym producenta. Wymiana wirnika
wymaga czesciowego demontazu obudowy kosiarki oraz dostepu do uktadu napedowego.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu CG83027B

Producent GEKO

Kompatybilnos¢ Kosiarka elektryczna GEKO G83027

Typ elementu Wirnik przektadni

Przeznaczenie Czes¢ zamienna do kosiarki elektrycznej

Zastosowanie

* Wymiana zuzytego lub uszkodzonego wirnika w kosiarce GEKO G83027
¢ Naprawa uktadu napedowego przy objawach poslizgu lub utraty mocy
e Przywrdcenie sprawnosci mechanizmu tnacego kosiarki

e Konserwacja prewencyjna kosiarki po dtugim okresie uzytkowania

e Uzupetnienie zestawu czesci zamiennych do kosiarki elektryczne;j

Weryfikacja kompatybilnosci
Przed zakupem wirnika nalezy sprawdzi¢ model kosiarki na tabliczce znamionowej urzadzenia lub w dokumentacji technicznej. Wirnik

CG83027B przeznaczony jest wytgcznie do kosiarki elektrycznej GEKO G83027. Montaz w innych modelach moze by¢ niemozliwy ze
wzgledu na réznice w geometrii przektadni.
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Uzytkowanie i konserwacja

Wirnik stanowi element mechanizmu przektadni pracujacego w trudnych warunkach - pod obcigzeniem i w kontakcie z trawa
oraz wilgocig. Prawidtowa eksploatacja wymaga okresowej kontroli stanu technicznego przektadni oraz smarowania
elementéw ruchomych zgodnie z zaleceniami producenta kosiarki.

Objawy zuzycia wirnika to hatas podczas pracy kosiarki, wibracje mechanizmu tngcego, utrata mocy koszenia lub catkowity
brak napedu noza przy pracujgcym silniku. W takich przypadkach konieczna jest wymiana elementu.

Montaz nowego wirnika wymaga odtaczenia kosiarki od zasilania, demontazu oston oraz dostepu do przektadni. Zaleca sie
sprawdzenie stanu innych elementéw uktadu napedowego - tozysk, paskéw lub sprzegiet - oraz ich wymiane w razie potrzeby.
Po montazu nalezy przeprowadzi¢ prébny rozruch bez obcigzenia.

Produkty powigzane
Przy wymianie wirnika warto rozwazy¢ przeglad innych elementéw kosiarki GEKO G83027: noza tngcego, paska napedowego,

tozysk oraz filtrow powietrza. Kompleksowa konserwacja zwieksza niezawodno$¢ urzadzenia i wydtuza okresy bezawaryjnej
pracy.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

