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Wkład - zestaw szczypiec 4el.160mm GEKO
G10832F

Cena brutto 51,72 zł

Cena netto 42,05 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G10832F

Kod producenta G10832F

Kod EAN 5901477132933

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wkład - zestaw szczypiec 4el. 160mm GEKO G10832F

Kompletny zestaw czterech rodzajów szczypiec o długości 160 mm w formie wkładu do wózka narzędziowego. Rozwiązanie
zapewniające uporządkowane przechowywanie podstawowych narzędzi chwytnych w warsztacie.

Liczba narzędzi 4 sztuki 

Długość szczypiec 160 mm 

Wymiary wkładu 385×175×44 mm 

Typ rękojeści Dwu-materiałowa 

 

Charakterystyka zestawu

Format wkładu modułowego

Wymiary 385×175×44 mm umożliwiają montaż w standardowych szufladach wózków narzędziowych. Wkład utrzymuje narzędzia w
ustalonych pozycjach, zapobiegając przemieszczaniu podczas transportu i ułatwiając szybki dostęp.

Zróżnicowany zestaw narzędzi

Cztery rodzaje szczypiec o jednolitej długości 160 mm pokrywają podstawowe potrzeby prac montażowych i serwisowych.
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Ustandaryzowany rozmiar ułatwia pracę w ograniczonych przestrzeniach.

Konstrukcja rękojeści

Dwu-materiałowe wykonanie łączy twardą podstawę z miękką warstwą zewnętrzną. Rozwiązanie zapewnia pewny chwyt przy
jednoczesnym tłumieniu wibracji podczas pracy.

Kompaktowa organizacja

Grubość wkładu 44 mm pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w szufladach. Układ narzędzi umożliwia natychmiastową
identyfikację i pobranie potrzebnego elementu.

 

Specyfikacja techniczna

Model G10832F
Liczba elementów 4 sztuki
Długość narzędzi 160 mm
Wymiary wkładu (szer. × głęb. × wys.) 385 × 175 × 44 mm
Typ rękojeści Dwu-materiałowa
Zawartość zestawu Szczypce wydłużone wygięte 160 mm

Szczypce wydłużone proste 160 mm
Kombinerki 160 mm
Szczypce boczne (obcinaczki) 160 mm

Skład zestawu i zastosowanie narzędzi

Szczypce wydłużone wygięte 160 mm

Zakrzywione szczęki umożliwiają dostęp do elementów znajdujących się pod kątem lub w głębokich przestrzeniach.
Stosowane przy montażu zawleczek, pierścieni sprężystych i pracy w miejscach trudnodostępnych.

Szczypce wydłużone proste 160 mm

Wąskie, równoległe szczęki zapewniają precyzyjny chwyt drobnych elementów. Wykorzystywane przy pracach elektrycznych,
montażu złączek i manipulacji komponentami w ciasnych przestrzeniach.

Kombinerki 160 mm

Narzędzie łączące funkcję chwytania, zaciskania i cięcia drutu. Ząbkowane szczęki zapewniają pewny chwyt elementów o
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różnych kształtach, a ostrza w części szczękowej umożliwiają przecinanie przewodów.

Szczypce boczne - obcinaczki 160 mm

Specjalistyczne narzędzie do cięcia przewodów i drutów. Układ ostrzy pod kątem prostym do rękojeści pozwala na precyzyjne
obcinanie elementów blisko powierzchni montażowej.

Zastosowanie

Wyposażenie podstawowe wózków narzędziowych warsztatowych
Prace serwisowe urządzeń mechanicznych i elektrycznych
Montaż instalacji elektrycznych i elektronicznych
Naprawy samochodowe i motocyklowe
Prace instalacyjne w budownictwie
Konserwacja maszyn przemysłowych
Montaż i naprawa AGD

Kompatybilność z systemami przechowywania

Przed zakupem należy zweryfikować wymiary szuflad w posiadanym wózku narzędziowym. Standardowe wymiary wkładu 385×175
mm są kompatybilne z większością systemów modułowych, jednak głębokość szuflady musi wynosić minimum 44 mm.
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