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WKŁADKI DO BUTÓW ELASTYCZNE LEKKIE
ROZ. 40 YT-808702 Yato

Cena brutto 7,95 zł

Cena netto 6,46 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-808702

Kod producenta YT-808702

Kod EAN 5906083094323

Producent YATO

Opis produktu

  

Wkładki do butów Yato YT-808702 - rozmiar 40

Wkładki ortopedyczne z poliuretanu o strukturze popcornu, zaprojektowane do butów roboczych i codziennego użytku. Model
dedykowany do obuwia Yato serii PRIME, PACS, PAERIS i PUBS.

Materiał Poliuretan (struktura popcornu) 

Rozmiar 40 

Grubość pod piętą ok. 9 mm 

Grubość pod śródstopiem ok. 5 mm 

 

Charakterystyka wkładek Yato YT-808702

Struktura popcornu z poliuretanu

Materiał o komórkowej strukturze przypominającej popcorn zapewnia elastyczność i sprężystość. Każda komórka działa jak mikro-
amortyzator, absorbując wstrząsy podczas chodzenia. Poliuretan charakteryzuje się trwałością i odpornością na odkształcenia,
zachowując właściwości amortyzujące przez długi okres użytkowania.
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Zróżnicowana grubość profilu

Grubość 9 mm w części piętowej zapewnia wzmocnioną amortyzację w miejscu największego obciążenia podczas kontaktu stopy z
podłożem. Cieńsza warstwa 5 mm pod palcami i śródstopiem zachowuje elastyczność i nie ogranicza naturalnego ruchu stopy
podczas odpychania.

Oddychająca konstrukcja

Komórkowa struktura materiału umożliwia cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia. Zapobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się stóp i
ogranicza tworzenie wilgoci, co ma znaczenie podczas długotrwałego noszenia butów roboczych lub w warunkach intensywnego
wysiłku fizycznego.

Możliwość dopasowania rozmiaru

Wkładki można docinać według wzoru, aby dostosować je do indywidualnego rozmiaru stopy lub specyficznego kształtu obuwia.
Materiał poliuretanowy pozwala na precyzyjne cięcie bez rozwarstwiania się struktury, co umożliwia użycie wkładek w różnych
modelach butów.

 

Specyfikacja techniczna

Producent Yato
Model YT-808702
Rozmiar 40
Materiał wykonania Poliuretan (struktura popcornu)
Grubość pod palcami ok. 5 mm
Grubość pod śródstopiem ok. 5 mm
Grubość pod piętą ok. 9 mm
Dedykowane do butów Yato PRIME, PACS, PAERIS, PUBS
Możliwość docięcia Tak

Zastosowanie wkładek ortopedycznych

Buty robocze Yato serii PRIME - obuwie ochronne klasy S3
Buty robocze Yato serii PACS - obuwie z podnoskiem kompozytowym
Buty robocze Yato serii PAERIS - obuwie do prac ogólnobudowlanych
Buty robocze Yato serii PUBS - obuwie bezpieczne do zastosowań przemysłowych
Obuwie sportowe - do biegania, trekkingu, turystyki górskiej
Buty codzienne - półbuty, sneakersy, buty casualowe
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Obuwie rekreacyjne - do długich spacerów, wędrówek miejskich
Buty do pracy w pozycji stojącej - handel, gastronomia, obsługa klienta

Jak sprawdzić kompatybilność z obuwiem?

Przed zakupem wyjmij fabryczne wkładki z butów i zmierz ich długość. Wkładki Yato YT-808702 w rozmiarze 40 odpowiadają długości
około 25-26 cm. Jeśli buty mają wyjmowane wkładki, wymiana na model YT-808702 nie zmieni objętości wewnętrznej obuwia. W
przypadku butów bez wyjmowanych wkładek należy uwzględnić dodatkową grubość 5-9 mm.

Użytkowanie i konserwacja

Wkładki należy umieszczać w butach stroną gładką do góry, w kontakcie ze stopą. Struktura popcornu powinna przylegać do
spodniej powierzchni obuwia. Podczas pierwszego użycia materiał dopasowuje się do anatomii stopy, co może wymagać kilku
dni adaptacji.

Czyszczenie wkładek wykonuje się ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem delikatnego środka myjącego. Nie należy stosować
detergentów zawierających rozpuszczalniki organiczne, które mogą uszkodzić strukturę poliuretanu. Suszenie powinno
odbywać się w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Zalecana wymiana wkładek następuje po 6-12 miesiącach intensywnego użytkowania, w zależności od częstotliwości noszenia
i warunków eksploatacji. Oznaki zużycia to widoczne spłaszczenie struktury w części piętowej lub utrata elastyczności
materiału.

Kiedy rozważyć wymianę wkładek?

Wymiana jest wskazana, gdy struktura popcornu w części piętowej traci sprężystość i nie wraca do pierwotnego kształtu po
odciążeniu. Kolejnym sygnałem jest pojawienie się dyskomfortu podczas noszenia butów, które wcześniej były wygodne. W
przypadku pracy w warunkach podwyższonej wilgotności lub kontaktu z substancjami chemicznymi okres użytkowania może ulec
skróceniu.

Produkty powiązane

Do wkładek Yato YT-808702 warto rozważyć zakup: butów roboczych Yato serii PRIME, PACS, PAERIS lub PUBS w rozmiarze 40,
skarpet roboczych z włókien oddychających, środków do pielęgnacji obuwia roboczego oraz dodatkowej pary wkładek
zamiennych do rotacji podczas intensywnego użytkowania.
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