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Wkretak izolowany krzyzakowy PHOx60 VDE

e T00840 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

6,47 zt

5,26 zt
Dostepny
natychmiast
TO00840

TO00840
5901477171536

Tvardy

Profesjonalny wkretak izolowany VDE krzyzakowy PHO przeznaczony dla elektrykéw. Ergonomiczna,
wielokomponentowa rekojes¢ zapewnia skutecznag izolacje do 1000V. Doskonale sprawdzi sie podczas wykonywania
wszelkiego rodzaju prac przy instalacjach niskonapieciowych. Grot wkretaka wykonany z wysokiej jakosci stali S2
poddanej odpowiedniej obrdbce cieplnej w celu uzyskania optymalnych parametréw, twardos¢ grotu miesci sie w
przedziale 56-60 HRC. Trzpieh wkretaka natomiast wykonany jest ze stali CRV ktéra charakteryzuje sie wieksza

sprezystoscia.

Charakterystyka produktu:

ergonomiczna wielokomponentowa rekojes¢

skuteczna izolacja do 1000V

grot wykonany z wysokogatunkowej stali krzemowej S2

¢ przeznaczony do wykonywania réznego rodzaju prac przy instalacjach niskonapieciowych

trzpien wkretaka ze stali CRV
Specyfikacja techniczna:
Przeznaczenie: dla elektrykow
Certyfikat: VDE 1000V
Grot: PHO
Dtugos¢ robocza: 60 mm
Materiat wykonania grotu: Stal krzemowa S2

Trzpien: Stal CrV

oferta wa?na 3 dni
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