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Wkrętak precyzyjny krzyżakowy ph 00 x 75
mm / YT-25834 / YATO

Cena brutto 2,75 zł

Cena netto 2,24 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-25834

Kod producenta YT-25834

Kod EAN 5906083258343

Producent YATO

Jednostka SZT

Grot Philips (PH)

Rozmiar grotu PH00

Rozmiar uniwersalny

Długość robocza [mm] 75

Model / przeznaczenie Precyzyjne i specjalne

Ilość elementów [szt.] 1

Opis produktu

  

Wkrętak precyzyjny krzyżakowy PH 00 x 75 mm YATO YT-25834

Wkrętak precyzyjny z końcówką krzyżakową PH 00 o długości 75 mm, przeznaczony do prac wymagających dokładności przy
montażu i serwisie elektroniki, optyki oraz małogabarytowych urządzeń mechanicznych.

Typ końcówki PH 00 (Phillips) 

Długość całkowita 75 mm 

Końcówka Magnetyczna 

Rękojeść Trójkomponentowa 
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Charakterystyka wkrętaka precyzyjnego PH 00

Rozmiar końcówki PH 00

Oznaczenie PH 00 to najmniejszy rozmiar w systemie Phillips, odpowiadający śrubom o średnicy głowicy 1,4-2,0 mm. Stosowany w
elektronice użytkowej, smartfonach, tabletach, okularach oraz precyzyjnych przyrządach pomiarowych. Utwardzana i piaskowana
końcówka zapewnia odporność na ścieranie podczas intensywnej pracy z twardymi materiałami.

Magnetyczna końcówka robocza

Magnes umieszczony w końcówce przytrzymuje śruby podczas manipulacji, co eliminuje konieczność podtrzymywania elementów
złącznych drugą ręką. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy pracy w trudnodostępnych miejscach oraz podczas montażu
komponentów w pozycji pionowej lub nad głową.

Trójkomponentowa rękojeść ergonomiczna

Konstrukcja łącząca twardy rdzeń z warstwami miękkiego elastomeru zapewnia pewny chwyt i rozkłada naciski na dłoń podczas
dokręcania. Obrotowa nakładka na szczycie rękojeści umożliwia stabilizację narzędzia palcem wskazującym przy jednoczesnym
obrocie trzpienia, co przyspiesza pracę przy wielokrotnym wkręcaniu.

Długość robocza 75 mm

Kompaktowe wymiary pozwalają na pracę wewnątrz obudów urządzeń elektronicznych oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Długość trzpienia umożliwia dotarcie do śrub umieszczonych głębiej w konstrukcji, zachowując jednocześnie kontrolę nad momentem
obrotowym przy delikatnych elementach.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-25834
Producent YATO
Typ końcówki Krzyżakowy PH 00 (Phillips)
Długość całkowita 75 mm
Magnetyczna końcówka Tak
Typ rękojeści Trójkomponentowa ergonomiczna
Obrotowa nakładka Tak
Obróbka końcówki Utwardzana i piaskowana
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Zastosowanie wkrętaka precyzyjnego

Serwis i naprawa smartfonów, tabletów oraz laptopów
Montaż i demontaż komponentów w urządzeniach elektronicznych
Prace precyzyjne w modelarstwie i makietarstwie
Naprawa okularów i oprawek optycznych
Serwis zegarków i małych mechanizmów zegarowych
Montaż elementów w aparatach fotograficznych i kamerach
Prace przy przyrządach pomiarowych i laboratoriach
Montaż małogabarytowych urządzeń AGD

Weryfikacja kompatybilności

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar PH 00 odpowiada śrubom w urządzeniu. Użycie zbyt dużej końcówki może
uszkodzić gniazdo śruby, a zbyt małej – spowodować ześlizgnięcie i zarysowanie powierzchni. W przypadku wątpliwości warto
porównać wizualnie końcówkę z gniazdem śruby lub sprawdzić dokumentację techniczną urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Wkrętak precyzyjny wymaga delikatnego obchodzenia się ze względu na niewielkie wymiary końcówki. Podczas pracy należy
unikać nadmiernego docisku, który może spowodować złamanie trzpienia lub uszkodzenie gniazda śruby. Zaleca się
stosowanie ruchu obrotowego bez bocznego wychylania narzędzia.

Po zakończeniu pracy wkrętak należy oczyścić z kurzu i zabrudzeń suchą szmatką. Magnetyczna końcówka może przyciągać
drobne metalowe zanieczyszczenia – ich regularne usuwanie zapobiega przenoszeniu śladów rdzy na śruby. Przechowywanie
w suchym miejscu, w futerale lub organizer ze na narzędzia precyzyjne, zabezpiecza przed uszkodzeniem mechanicznym i
korozją.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac precyzyjnych warto rozważyć zestaw wkrętaków precyzyjnych YATO zawierający różne rozmiary
końcówek krzyżakowych (PH 000, PH 00, PH 0) oraz płaskich, co umożliwia obsługę szerokiego spektrum urządzeń
elektronicznych i mechanicznych bez konieczności dobierania pojedynczych narzędzi.
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