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WKRĘTAK TORX T9x75 SWT-9 SCHMITH

Cena brutto 1,68 zł

Cena netto 1,37 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SWT-9

Kod producenta SWT-9

Kod EAN 5902004702858

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wkrętak Torx T9x75 SWT-9 SCHMITH

Precyzyjny wkrętak z grotem Torx T9 o długości 75 mm, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań wymagających
dokładności i trwałości.

Rozmiar grota T9 

Długość grota 75 mm 

Materiał Stal CrV 

Końcówka Magnetyczna 

 

Charakterystyka techniczna

Obróbka cieplna grota

Końcówka robocza została hartowana, co zapewnia odpowiednią twardość powierzchni przy zachowaniu elastycznego rdzenia.
Proces ten zwiększa odporność na ścieranie i minimalizuje ryzyko odkształceń podczas pracy z mocno dokręconymi śrubami.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Materiał grotu zawiera dodatki chromu i wanadu, które poprawiają parametry mechaniczne stali. Chrom zwiększa twardość i
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odporność na korozję, wanad drobnoziarnistość struktury i wytrzymałość na zmęczenie materiału.

Magnetyczna końcówka

Grot wyposażono w magnes, który utrzymuje śrubę na końcówce podczas montażu. Rozwiązanie to ułatwia pracę w trudno
dostępnych miejscach oraz przy instalacji elementów nad głową, eliminując konieczność przytrzymywania śruby drugą ręką.

Ergonomiczna rękojeść

Uchwyt został zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni, co zmniejsza zmęczenie podczas wielokrotnego dokręcania. Profil
rękojeści zapewnia równomierny rozkład siły nacisku i zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia podczas pracy.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SWT-9
Typ grota Torx
Rozmiar T9
Długość grota 75 mm
Materiał grota Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka grota Hartowanie cieplne
Końcówka Magnetyczna
Jednostka sprzedaży 1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym 10 szt.
Kod EAN 5902004702858

Zastosowanie

Serwis elektroniki użytkowej – laptopy, smartfony, tablety
Naprawa sprzętu AGD – demontaż obudów urządzeń domowych
Montaż komponentów komputerowych – dyski twarde, płyty główne
Prace przy osprzęcie samochodowym – elementy kokpitu, panele
Instalacja akcesoriów rowerowych – hamulce tarczowe, przerzutki
Konserwacja narzędzi elektrycznych – odkręcanie obudów zabezpieczających
Montaż mebli z śrubami Torx – systemy szafkowe, meble biurowe

System Torx – zalety profilu gwiaździstego

Profil Torx charakteryzuje się sześciokątnym kształtem z zaokrąglonymi krawędziami, co zapewnia lepszy rozkład momentu
obrotowego niż tradycyjne śruby krzyżakowe. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia gniazda śruby (efekt "cam-out") oraz pozwala na
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większą siłę dokręcania. Rozmiar T9 jest standardem w elektronice konsumenckiej i precyzyjnej mechanice.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że rozmiar grota odpowiada śrubie – zbyt mały lub zbyt duży wkrętak może
uszkodzić gniazdo. Podczas dokręcania należy wywierać nacisk wzdłuż osi wkrętaka, aby zapobiec ześlizgiwaniu się grota.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić grot z zanieczyszczeń i ewentualnych resztek materiałów. W przypadku pracy w
wilgotnych warunkach zaleca się okresowe sprawdzanie stanu grota pod kątem korozji. Przechowywanie w suchym miejscu
wydłuża żywotność narzędzia.

Jak sprawdzić kompatybilność

Rozmiar T9 oznacza średnicę gwiazdy wyznaczoną przez odległość między przeciwległymi ramionami profilu. Przed zakupem warto
zweryfikować oznaczenie na śrubie lub porównać z posiadanym narzędziem. W przypadku elektroniki użytkowej rozmiar T9
występuje w urządzeniach Apple, Dyson oraz w niektórych modelach laptopów Dell i HP.
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