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WKRETAK Z GRZECHOTKA Z WYMIENNYMI
BITAMI 315ZT / 65025 / VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

Dtugos¢ robocza [mm]
llos¢ elementéw [szt.]

Grot

precyzyjnych w elektronice, modelarstwie oraz drobnych naprawach sprzetu.

Typ mechanizmu Grzechotka 3-pozycyjna

\Wyposazenie Etui transportowe

27,01 zt

21,96 zt

Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
3 dni

65025

65025

5906083012914

Vorel

Mix dtugosci

31

Mix rodzajow

Wkretak z grzechotka z wymiennymi bitami Vorel 65025 - zestaw 31 elementéw

Precyzyjny wkretak z mechanizmem grzechotki i zestawem 31 wymiennych bitéw. Narzedzie przeznaczone do prac

Mechanizm grzechotki z przetacznikiem kierunku

Tréjpozycyjny przetgcznik umozliwia prace w trybie prawo/lewo oraz blokade mechanizmu. Funkcja grzechotki przyspiesza prace
przy wkrecaniu i wykrecaniu srub bez koniecznosci przestawiania rekojesci, co ma znaczenie przy powtarzalnych czynnosciach

montazowych.

oferta wa?na 3 dni
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Zestaw 31 wymiennych koncéwek
Kompletny zestaw bitéw obejmuje rézne typy i rozmiary kohcéwek (ptaskie, krzyzakowe, Torx, szesciokatne), co eliminuje potrzebe

posiadania wielu osobnych wkretakéw. Bity montowane sa w magnetycznym uchwycie zapewniajagcym stabilne potgczenie podczas
pracy.

Ergonomiczna rekojes¢ z gumowaniem

Rekojes¢ pokryta materiatem antyposlizgowym zapewnia pewny chwyt podczas precyzyjnych operacji. Ergonomiczny ksztatt
redukuje zmeczenie dtoni przy dtuzszych sesjach pracy, co ma znaczenie przy naprawach elektroniki wymagajacych skupienia.

Kompaktowe etui transportowe

Wytrzymate etui przechowuje wszystkie elementy zestawu w uporzadkowany sposéb, zabezpieczajac je przed zgubieniem i
uszkodzeniem. Kompaktowa konstrukcja utatwia transport narzedzi i zajmuje mato miejsca w szufladzie lub torbie narzedziowe;j.

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel

Model 65025

Typ narzedzia Wkretak precyzyjny z grzechotka

Liczba elementéw w zestawie 31 sztuk (rekojesc¢ + 30 bitéw)

Mechanizm grzechotki 3-pozycyjny (prawo/lewo/blokada)

Typ rekojesci Ergonomiczna z gumowaniem antyposlizgowym
Wyposazenie dodatkowe Etui transportowe

Zastosowanie Prace precyzyjne, elektronika, modelarstwo

Zastosowanie wkretaka z grzechotka

e Naprawa i serwis sprzetu elektronicznego (smartfony, tablety, laptopy)

¢ Montaz i demontaz elementéw w modelarstwie precyzyjnym

e Prace przy drobnym sprzecie AGD wymagajacym dostepu do matych srub
e Serwis zegarkéw i bizuterii (w zaleznosci od rozmiaru bitéw)

¢ Montaz komponentéw komputerowych i akcesoriéw

* Naprawy sprzetu fotograficznego i optycznego

¢ Prace przy instalacjach elektrycznych niskopradowych

e Hobby i majsterkowanie przy precyzyjnych projektach DIY

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja

Prawidtowe uzytkowanie mechanizmu grzechotki

Przed rozpoczeciem pracy nalezy ustawi¢ przetacznik kierunku w odpowiedniej pozycji. Tryb blokady stosuje sie przy pracach
wymagajacych petnej kontroli momentu obrotowego. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego czyszczenia z kurzu i
zanieczyszczen, aby zachowac ptynnos¢ dziatania.

Wymiana i przechowywanie bitéw

Bity nalezy wymienia¢ po wytgczeniu grzechotki (pozycja blokady). Magnetyczny uchwyt utrzymuje bit, ale nalezy sprawdzi¢
stabilnos$¢ potaczenia przed rozpoczeciem pracy. Po uzyciu wszystkie elementy powinny wréci¢ do etui, co zapobiega ich zgubieniu i
chroni przed korozja.

Dobér odpowiedniego bitu

Zastosowanie bitu niedopasowanego do typu sruby prowadzi do uszkodzenia zaréwno konhcéwki, jak i tba Sruby. Przed praca nalezy
sprawdzié, czy bit doktadnie pasuje do gniazda $ruby. W przypadku zuzytych bitéw zaleca sie ich wymiane na nowe, aby zachowa¢

precyzje pracy.
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