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Wkrętak z gumową rękojeścią i wymiennymi
grotami kpl.7szt. 65041 VOREL

Cena brutto 4,23 zł

Cena netto 3,44 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 65041

Kod producenta 65041

Kod EAN 5906083650413

Producent Vorel

Jednostka SZT

Grot Mix rodzajów

Rozmiar grotu Mix rozmiarów

Długość robocza [mm] Mix długości

Model / przeznaczenie Z grzechotką, bity, teleskop

Ilość elementów [szt.] 7

Opis produktu

  

Wkrętak z gumową rękojeścią i wymiennymi grotami VOREL 65041

Wkrętak z zestawem 7 wymiennych grotów to uniwersalne narzędzie montażowe przeznaczone do obsługi różnych typów śrub
i wkrętów. Gumowana rękojeść zapewnia antypoślizgowy chwyt podczas pracy, a system wymiany grotów eliminuje
konieczność posiadania wielu osobnych wkrętaków.

Liczba grotów 7 szt. 

Rękojeść Gumowana 

Model 65041 

Producent VOREL 
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Charakterystyka wkrętaka z wymiennymi grotami

System wymiany grotów

Zestaw 7 wymiennych końcówek umożliwia pracę z różnymi profilami śrub bez potrzeby zmiany narzędzia. Mechanizm wymiany
pozwala na szybkie dopasowanie grota do typu łącznika, co przyspiesza prace montażowe i serwisowe.

Gumowana rękojeść

Powłoka gumowa na rękojeści zwiększa współczynnik tarcia między dłonią a narzędziem, zapobiegając wyślizgiwaniu się podczas
dokręcania. Materiał absorbuje część sił podczas pracy, redukując obciążenie nadgarstka przy długotrwałym użytkowaniu.

Ergonomiczny kształt

Profilowana konstrukcja rękojeści dostosowana do anatomii dłoni umożliwia naturalne ułożenie palców podczas pracy. Przekłada się
to na lepszą kontrolę momentu obrotowego i precyzję operacji przy wkręcaniu i wykręcaniu elementów złącznych.

Kompaktowe przechowywanie

Groty przechowywane są w dedykowanym opakowaniu lub uchwycie, co eliminuje ryzyko ich zgubienia i ułatwia transport narzędzia.
System organizacji końcówek pozwala na szybką identyfikację potrzebnego profilu.

 

Specyfikacja techniczna

Model 65041
Producent VOREL
Liczba grotów w zestawie 7 szt.
Typ rękojeści Gumowana
Przeznaczenie Prace montażowe i serwisowe

Zastosowanie wkrętaka z wymiennymi grotami

Montaż i demontaż mebli przy użyciu różnych typów wkrętów montażowych
Prace instalacyjne w elektrotechnice wymagające dostępu do różnych profili śrub
Serwis sprzętu AGD i RTV z zastosowaniem specjalistycznych grotów
Naprawy domowe obejmujące dokręcanie zawiasów, klamek i osprzętu
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Prace warsztatowe przy konserwacji narzędzi i urządzeń mechanicznych
Montaż elementów wyposażenia wnętrz wymagających precyzyjnego dokręcania
Prace przy sprzęcie elektronicznym z małymi śrubami o różnych profilach

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana grotów

Przed wymianą grota należy odłączyć aktualnie zamontowaną końcówkę zgodnie z instrukcją producenta. Nowy grot należy wsunąć
do oprawki do momentu zablokowania. Sprawdzenie stabilności mocowania przed rozpoczęciem pracy zapobiega wypadnięciu grota
podczas użytkowania.

Dobór grota do śruby

Grot powinien precyzyjnie pasować do profilu łba śruby. Zbyt luźne dopasowanie powoduje uszkodzenie gniazda w śrubie i utrudnia
wykręcenie. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić dopasowanie grota przez lekkie włożenie go w gniazdo śruby.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy groty należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Gumowana rękojeść wymaga
okresowego czyszczenia delikatnym detergentem. Regularna kontrola stanu grotów pozwala wykryć zużycie przed utratą
funkcjonalności.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania wkrętaka zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej, szczególnie przy pracach z elementami pod
napięciem lub w trudno dostępnych miejscach. Nie należy używać wkrętaka jako dźwigni ani narzędzia udarowego, co może
uszkodzić mechanizm wymiany grotów.
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