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Wkretarka 10,8V Li-lon KD1567 KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

sprzegto z 21 pozycjami regulacji momentu.

Napiecie 10,8 V
Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh Li-lon
Maks. moment obrotowy 20 Nm

Waga 1 kg

Charakterystyka urzadzenia

65,88 zt

53,56 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
KD1567

KD1567

5901638118875

KRAFT&DELE

Wiertarko-wkretarka akumulatorowa Kraft&Dele KD1567 10,8V Li-lon

KD1567 to kompaktowa wiertarko-wkretarka akumulatorowa zasilana napieciem 10,8V z akumulatorem litowo-jonowym o
pojemnosci 1300 mAh. Urzadzenie pracuje zaréwno w trybie wkretarki, jak i wiertarki, oferujgc moment obrotowy do 20 Nm i

Akumulator Li-lon 1300 mAh

Technologia litowo-jonowa charakteryzuje sie dwukrotnie wyzszg gestosciag energii w poréwnaniu do ogniw NiMH przy tej samej

masie i rozmiarze. Oznacza to dtuzszy czas pracy na jednym tadowaniu bez zwiekszania gabarytéw urzadzenia. Czas tadowania

wynosi 3-4 godziny.
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Sprzegto 21+1

21 pozycji regulacji momentu obrotowego pozwala precyzyjnie dopasowac site dokrecania do rodzaju materiatu i rozmiaru tgcznika
— od delikatnych potgczen w drewnie miekkim po mocniejsze skrecanie w twardszych podtozach. Dodatkowa pozycja "+1" to tryb
wiercenia bez ograniczenia momentu.

Pltynna regulacja obrotéw 0-650 rpm

Zakres obrotéw regulowany jest ptynnie poprzez nacisk na spust, co umozliwia precyzyjne rozpoczecie wiercenia lub wkrecania bez
ryzyka zeslizgniecia narzedzia. Funkcja rewers;ji (lewo/prawo) pozwala na wykrecanie $rub i wiertet.

Podswietlenie LED i ergonomia
Whbudowana lampka LED doswietla strefe robocza przy pracy w ciemnych miejscach — szafkach, wnekach czy przestrzeniach

podpodtogowych. Gumowa powtoka uchwytu zwieksza pewnos¢ chwytu i ogranicza ryzyko uszkodzenia urzadzenia przy
przypadkowym upuszczeniu.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model Kraft&Dele / KD1567

Typ urzadzenia Wiertarko-wkretarka akumulatorowa
Napiecie zasilania 10,8V

Akumulator 1 x Li-lon 1300 mAh

Liczba biegéw 1

Predkos$¢ obrotowa 0-650 rpm (ptynna regulacja)
Ustawienia sprzegta 21 + 1 (tryb wiercenia)
Maks. moment obrotowy 20 Nm

Kierunek obrotéw Lewo / prawo (rewersja)
Uchwyt wiertarski do 10 mm

Czas tadowania 3-4 godziny

Podswietlenie LED Tak

Waga 1 kg

Typowe zastosowania

e Wkrecanie i wykrecanie $rub w drewnie, ptycie wiérowej i MDF
e Montaz mebli i konstrukcji drewnianych

¢ Wiercenie otworéw w drewnie i tworzywach sztucznych
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¢ Prace wykonczeniowe — montaz listew, paneli, oku¢

e Drobne naprawy instalacyjne i elektryczne (obudowy, puszki)

e Prace w trudno dostepnych miejscach dzieki kompaktowym wymiarom i lampce LED
e Lekkie zastosowania warsztatowe i domowe

Zawartosc¢ zestawu

Wiertarko-wkretarka KD1567, akumulator Li-lon 1300 mAh, tadowarka, instrukcja obstugi w jezyku polskim, oryginalne opakowanie.
Do zestawu dotgczany jest paragon lub faktura VAT oraz gwarancja producenta na 12 miesiecy.
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