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Wkretarka 12V Li-lon KD1670 KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Napiecie akumulatora 12V Li-lon
Maks. moment obrotowy 16 Nm
Pozycje sprzegta 17+1

Liczba akumulatoréw 2 x 1300 mAh

Charakterystyka urzadzenia

Wkretarko-wiertarka Kraft&Dele KD1670 12V Li-lon

97,20 zt

79,02 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
KD1670

KD1670

5903175330185

KRAFT&DELE

|Kompaktowa wkretarko-wiertarka akumulatorowa zasilana napieciem 12V z ogniwami litowo-jonowymi. Urzgdzenie
dwubiegowe z regulowanym sprzegtem, przeznaczone do wkrecania i wiercenia w drewnie, tworzywach sztucznych oraz
llekkich materiatach budowlanych. W zestawie znajdujg sie dwa akumulatory, komplet akcesoriéw oraz walizka transportowa.

Dwa biegi pracy

Pierwszy bieg (0-350 RPM) zapewnia wiekszy moment obrotowy przy nizszych obrotach — wtasciwy do wkrecania srub i pracy z

twardymi materiatami. Drugi bieg (0-1100 RPM) umozliwia szybsze wiercenie w drewnie i tworzywach. Przetgczanie biegéw pozwala

dopasowac parametry do konkretnego zadania bez ryzyka uszkodzenia materiatu lub elementu ztagcznego.
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Sprzegto 17+1 pozycji

Regulowane sprzegto z 17 stopniami momentu obrotowego oraz trybem wiercenia (+1) chroni wkrety przed przekreceniem i

zabezpiecza powierzchnie materiatu. Precyzyjne ustawienie momentu jest szczegdlnie istotne przy pracy z miekkimi materiatami,

ptytami meblowymi i elementami drewnianymi.

Dwa akumulatory Li-lon w zestawie

Ogniwa litowo-jonowe nie wykazujg efektu pamieci, co oznacza, ze mozna je tadowa¢ w dowolnym momencie bez koniecznosci

petnego roztadowania. Czas tadowania wynosi okoto 3,5 godziny. Drugi akumulator w zestawie umozliwia ciggta prace — gdy jeden

sie taduje, drugi pozostaje gotowy do uzycia.

Oswietlenie LED i wskaznik natadowania

Dioda LED zamontowana przy uchwycie oswietla obszar pracy w miejscach o ograniczonym dostepie do Swiatta, takich jak szafy,

poddasza czy przestrzenie instalacyjne. Wskaznik LED natadowania akumulatora informuje o aktualnym poziomie energii, co pozwala

zaplanowac tadowanie przed przystgpieniem do pracy.

Specyfikacja techniczna

Model

Typ urzadzenia

Napiecie zasilania

Typ akumulatora

Pojemnosc¢ akumulatora

Liczba akumulatoréw w zestawie
Czas tadowania

Liczba biegdéw

Predkos¢ obrotowa — | bieg
Predkos¢ obrotowa — Il bieg
Maks. moment obrotowy
Regulacja momentu obrotowego
Zakres uchwytu

Kierunek obrotéw

Waga urzadzenia

Typowe zastosowania

KD1670
Wkretarko-wiertarka
12v

Li-lon

1300 mAh

2

ok. 3,5 godziny
2

0-350 RPM
0-1100 RPM
16 Nm

17+1 pozycji
do 10 mm
lewo/prawo

1 kg
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¢ Wkrecanie $rub i wkretéw w drewno oraz ptyty meblowe

e Wiercenie otworéw w drewnie i tworzywach sztucznych

e Montaz mebli i konstrukcji drewnianych

¢ Prace wykonczeniowe i instalacyjne wewnatrz budynkdéw

¢ Drobne naprawy domowe i majsterkowanie

e Praca w miejscach bez dostepu do gniazdka elektrycznego
¢ Montaz osprzetu elektrycznego i elementéw dekoracyjnych

Zawartos¢ zestawu

W zestawie znajduja sie:

Wkretarka 12V KD1670 ¢ 2 akumulatory 12V 1300 mAh < Kabel tadujacy * 6 wiertet ¢ 4 bity krzyzowe * 2 bity ptaskie * Uchwyt do
bitéw ¢ Walizka transportowa ¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Uwaga dotyczaca kompatybilnosci akcesoriéw

Uchwyt wiertarski przyjmuje koncéwki i wiertta o srednicy trzpienia do 10 mm. Przy doborze dodatkowych wiertet lub bitéw nalezy
sprawdzié, czy ich trzpieh miesci sie w tym zakresie. Do urzadzenia pasuja standardowe bity 1/4" z uchwytem szesciokatnym.
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