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Wkrętarka 18V Li-Ion KD1671 KRAFT&DELE

Cena brutto 160,80 zł

Cena netto 130,73 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1671

Kod producenta KD1671

Kod EAN 5903175330192

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Wkrętarko-wiertarka 18V Li-Ion Kraft&Dele KD1671

Akumulatorowa wkrętarko-wiertarka zasilana ogniwami litowo-jonowymi 18V. Urządzenie dwubiegowe z regulacją momentu
obrotowego 15+1, przeznaczone do wkręcania i wiercenia w materiałach drewnianych, metalowych i tworzywach sztucznych.
W zestawie dwa akumulatory, ładowarka, akcesoria oraz walizka transportowa.

  
  Napięcie akumulatora 18V Li-Ion 

  Maks. moment obrotowy 30 Nm 

  Liczba biegów 2 (350 / 1100 RPM) 

  Pojemność akumulatora 1300 mAh (×2) 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Dwa biegi pracy

Pierwszy bieg (0–350 RPM) zapewnia większy moment obrotowy przy niższych obrotach — przeznaczony do wkręcania śrub i pracy w
twardych materiałach. Drugi bieg (0–1100 RPM) umożliwia szybsze wiercenie przy mniejszych obciążeniach. Przełączanie biegów
odbywa się mechanicznie, bez potrzeby zatrzymywania urządzenia.
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Regulacja momentu obrotowego 15+1

Sprzęgło z 15 pozycjami momentu obrotowego pozwala dostosować siłę dokręcania do rodzaju materiału i rozmiaru łącznika,
ograniczając ryzyko przebicia lub uszkodzenia powierzchni. Pozycja 16. (tryb wiertarski) blokuje sprzęgło, umożliwiając pełne
przeniesienie momentu na wiertło.

  

Akumulatory Li-Ion bez efektu pamięci

Technologia litowo-jonowa eliminuje efekt pamięci, co oznacza możliwość doładowania akumulatora w dowolnym momencie — bez
konieczności pełnego rozładowania. Dwa akumulatory w zestawie pozwalają pracować bez przerwy: jeden jest w użyciu, drugi ładuje
się. Czas ładowania wynosi około 1 godziny.

  

Oświetlenie robocze LED

Dioda LED umieszczona przy uchwycie doświetla obszar pracy bezpośrednio przed wiertłem lub bitem. Przydatna przy pracy w
szafkach, wnękach, przestrzeniach podpodłogowych oraz w warunkach ograniczonego dostępu światła naturalnego.

 

Specyfikacja techniczna

Marka / Model Kraft&Dele / KD1671
Typ urządzenia Wkrętarko-wiertarka akumulatorowa
Napięcie zasilania 18V
Typ akumulatora Li-Ion
Pojemność akumulatora 1300 mAh
Liczba biegów 2
Prędkość obrotowa — bieg I 0–350 RPM
Prędkość obrotowa — bieg II 0–1100 RPM
Maks. moment obrotowy 30 Nm
Regulacja momentu obrotowego 15+1 pozycji
Zakres uchwytu do 10 mm
Kierunek obrotów lewo / prawo
Oświetlenie robocze LED
Waga urządzenia 1 kg
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie

Wkręcanie i wykręcanie śrub w drewnie, MDF i płytach wiórowych
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Wiercenie otworów w drewnie wiertłami do 10 mm
Wiercenie w metalach miękkich i tworzywach sztucznych
Montaż konstrukcji meblowych i stolarki budowlanej
Prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynków
Drobne prace remontowe i majsterkowanie w domu
Praca w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej

Zawartość zestawu

  

W skład zestawu wchodzą:

Wkrętarko-wiertarka KD1671 • 2 akumulatory Li-Ion 18V / 1300 mAh • Ładowarka do akumulatorów • Zestaw 6 wierteł • Zestaw 6
bitów płaskich i krzyżowych • Uchwyt do bitów • Walizka transportowa • Instrukcja obsługi w języku polskim

  

Wskazówka dotycząca doboru ustawień momentu

Przy wkręcaniu w miękkie materiały (np. MDF, płyta wiórowa) zaleca się rozpoczęcie od niskich pozycji sprzęgła (1–5) i stopniowe
zwiększanie, aż do uzyskania pożądanej głębokości osadzenia łącznika. Pozwala to uniknąć rozerwania materiału lub zatopienia łba
wkrętu zbyt głęboko. Tryb wiertarski (pozycja 16) stosowany jest wyłącznie z wiertłami — sprzęgło jest wtedy zablokowane.
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