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Wkretarka 18V Li-lon KD1671 KRAFT&DELE

Cena brutto 159,46 zt

Cena netto 129,64 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1671

Kod producenta KD1671

Kod EAN 5903175330192

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkretarko-wiertarka 18V Li-lon Kraft&Dele KD1671

Akumulatorowa wkretarko-wiertarka zasilana ogniwami litowo-jonowymi 18V. Urzadzenie dwubiegowe z regulacja momentu
obrotowego 15+1, przeznaczone do wkrecania i wiercenia w materiatach drewnianych, metalowych i tworzywach sztucznych.
W zestawie dwa akumulatory, tadowarka, akcesoria oraz walizka transportowa.

Napiecie akumulatora 18V Li-lon

Maks. moment obrotowy 30 Nm

Liczba biegéw 2 (350 / 1100 RPM)

Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh (x2)

Charakterystyka urzadzenia

Dwa biegi pracy

Pierwszy bieg (0-350 RPM) zapewnia wiekszy moment obrotowy przy nizszych obrotach — przeznaczony do wkrecania Srub i pracy w
twardych materiatach. Drugi bieg (0-1100 RPM) umozliwia szybsze wiercenie przy mniejszych obcigzeniach. Przetgczanie biegéw
odbywa sie mechanicznie, bez potrzeby zatrzymywania urzadzenia.
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Regulacja momentu obrotowego 15+1

Sprzegto z 15 pozycjami momentu obrotowego pozwala dostosowac site dokrecania do rodzaju materiatu i rozmiaru tgcznika,

ograniczajgc ryzyko przebicia lub uszkodzenia powierzchni. Pozycja 16. (tryb wiertarski) blokuje sprzegto, umozliwiajac petne

przeniesienie momentu na wiertto.

Akumulatory Li-lon bez efektu pamieci

Technologia litowo-jonowa eliminuje efekt pamieci, co oznacza mozliwo$¢ dotadowania akumulatora w dowolnym momencie — bez
koniecznosci petnego roztadowania. Dwa akumulatory w zestawie pozwalajg pracowaé bez przerwy: jeden jest w uzyciu, drugi taduje

sie. Czas tadowania wynosi okoto 1 godziny.

Oswietlenie robocze LED

Dioda LED umieszczona przy uchwycie doswietla obszar pracy bezposrednio przed wierttem lub bitem. Przydatna przy pracy w
szafkach, wnekach, przestrzeniach podpodtogowych oraz w warunkach ograniczonego dostepu $wiatta naturalnego.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model

Typ urzadzenia

Napiecie zasilania

Typ akumulatora
Pojemnosc¢ akumulatora
Liczba biegéw

Predkos¢ obrotowa — bieg |
Predkos$¢ obrotowa — bieg Il
Maks. moment obrotowy
Regulacja momentu obrotowego
Zakres uchwytu

Kierunek obrotéw
Oswietlenie robocze

Waga urzadzenia

Zastosowanie

Kraft&Dele / KD1671
Wkretarko-wiertarka akumulatorowa
18v

Li-lon

1300 mAh

2

0-350 RPM

0-1100 RPM

30 Nm

15+1 pozycji

do 10 mm

lewo / prawo

LED

1 kg

¢ Wkrecanie i wykrecanie srub w drewnie, MDF i ptytach wiérowych

e Wiercenie otwordéw w drewnie wierttami do 10 mm
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e Wiercenie w metalach miekkich i tworzywach sztucznych
e Montaz konstrukcji meblowych i stolarki budowlanej
¢ Prace instalacyjne i wykonczeniowe wewnatrz budynkéw
e Drobne prace remontowe i majsterkowanie w domu
e Praca w miejscach bez dostepu do sieci elektrycznej

Zawartos$c¢ zestawu

W sktad zestawu wchodza:

Wkretarko-wiertarka KD1671 ¢ 2 akumulatory Li-lon 18V / 1300 mAh ¢ tadowarka do akumulatoréw ¢ Zestaw 6 wiertet « Zestaw 6
bitéw ptaskich i krzyzowych ¢ Uchwyt do bitéw ¢ Walizka transportowa ¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Wskazowka dotyczaca doboru ustawien momentu

Przy wkrecaniu w miekkie materiaty (np. MDF, ptyta wiérowa) zaleca sie rozpoczecie od niskich pozycji sprzegta (1-5) i stopniowe
zwiekszanie, az do uzyskania pozadanej gtebokosci osadzenia tgcznika. Pozwala to unikng¢ rozerwania materiatu lub zatopienia tba
wkretu zbyt gteboko. Tryb wiertarski (pozycja 16) stosowany jest wytgcznie z wierttami — sprzegto jest wtedy zablokowane.
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