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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Wkretarka 18V X-SERIES KD1751
KRAFT&DELE

102,00 zt

82,93 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD1751

KD1751
5901638118240
KRAFT&DELE

Wiertarko-wkretarka 18V KRAFT&DELE KD1751 X-Series

KD1751 to bezprzewodowa wiertarko-wkretarka z linii X-Series marki KRAFT&DELE, zasilana akumulatorem 18V Li-lon.

Urzadzenie oferuje maksymalny moment obrotowy 45 Nm, dwubiegowa przektadnie oraz uchwyt wiertarski do 13 mm —

parametry pozwalajgce na realizacje zaréwno prac montazowych, jak i wiercenia w typowych materiatach budowlanych.

Napiecie zasilania 18V Li-lon

Maks. moment obrotowy 45 Nm

Zakres uchwytu do 13 mm

Regulacja momentu 1941 pozycji

Charakterystyka urzgdzenia

Dwubiegowa przektadnia

Bieg | (0-400 RPM) zapewnia wiekszy moment obrotowy przy niskiej predkos$ci — odpowiedni do wkrecania $rub w twardych

materiatach. Bieg Il (0-1400 RPM) przyspiesza prace przy wierceniu i wkrecaniu w miekkich materiatach. Przetgczanie biegow
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mechanicznie dostosowuje charakterystyke pracy do zadania.

19+1 pozycji regulacji momentu

Sprzegto z 19 stopniami momentu obrotowego pozwala precyzyjnie dobrac site wkrecania do rodzaju materiatu i rozmiaru tgcznika —

zapobiega przegtebieniu wkretéw i uszkodzeniu powierzchni. Pozycja "+1" to tryb wiercenia z zablokowanym sprzegtem.

Akumulator Li-lon i kompatybilnos¢ w serii

Technologia litowo-jonowa eliminuje efekt pamieci — akumulator mozna tadowa¢ w dowolnym momencie bez utraty pojemnosci.

Akumulatory 2000 mAh i 4000 mAh (KD1759/KD1760) s wymienne miedzy wszystkimi urzgdzeniami linii X-Series, co ogranicza

liczbe potrzebnych tadowarek w warsztacie.

Obudowa i ergonomia

Korpus wykonany z aluminium i tworzyw sztucznych, pokryty materiatem HIGH GRIP w strefach chwytu. Masa 1,29 kg (bez

akumulatora) miesci sie w typowym zakresie dla narzedzi tej klasy. Podswietlenie LED strefy roboczej umozliwia prace przy

ograniczonym oswietleniu, a wskaznik roztadowania informuje o aktualnym stanie natadowania akumulatora.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model

Seria

Typ urzadzenia

Napiecie zasilania
Kompatybilne akumulatory
Liczba biegéw

Predkos¢ obrotowa - bieg |
Predkos¢ obrotowa - bieg Il
Maks. moment obrotowy
Regulacja momentu obrotowego
Zakres uchwytu

Kierunek obrotéw

Wymiary (wys. x szer. x grub.)
Waga (bez akumulatora)

KRAFT&DELE / KD1751
X-Series
Wiertarko-wkretarka
18V

KD1759 / KD1760 (2000 mAh lub 4000 mAh)
2

0-400 RPM

0-1400 RPM

45 Nm

19+1 pozycji

13 mm

lewo / prawo

22 x15x9cm

1,29 kg
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Typowe zastosowania

e Wkrecanie $rub i wkretéw w drewno, MDF i ptyty wiérowe

¢ Montaz mebli i elementdéw stolarki

e Wiercenie w drewnie i tworzywach sztucznych

e Wiercenie w metalach miekkich (przy odpowiednim wiertarce)
e Prace instalacyjne — elektryczne i hydrauliczne

¢ Lekkie prace remontowe i wykonczeniowe

e Montaz konstrukcji lekkich szkieletowych (profile, regaty)

Kompatybilnos¢ akumulatoréw — jak sprawdzic

Wkretarka KD1751 wspétpracuje z akumulatorami oznaczonymi symbolami KD1759 (2000 mAh) oraz KD1760 (4000 mAh). Przed
zakupem dodatkowego akumulatora lub tadowarki nalezy upewni¢ sie, ze oznaczenie modelu akumulatora odpowiada podanym
symbolom. Akumulatory linii X-Series nie sg kompatybilne z urzgdzeniami innych producentéw ani z wczesniejszymi seriami
KRAFT&DELE.

Zawartos$¢ zestawu

e Wiertarko-wkretarka KD1751
Akumulator 2000 mAh lub 4000 mAh (opcjonalnie, zaleznie od wariantu)

tadowarka (opcjonalnie, zaleznie od wariantu)
e Instrukcja obstugi w jezyku polskim
¢ Oryginalne opakowanie
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