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Wkretarka AKU 1300mAh + Bity + Walizka
KD1577 KRAFT&DELE

Cena brutto 63,44 zt

Cena netto 51,58 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1577

Kod producenta KD1577

Kod EAN 5903175338051

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkretarka akumulatorowa Kraft&Dele KD1577 — zestaw z bitami i walizka

KD1577 to kompaktowa wkretarka akumulatorowa zasilana ogniwem litowo-jonowym 3,6V / 1300mAh. Urzadzenie
przeznaczone do wkrecania i wykrecania $rub oraz lekkich prac wiertniczych w miejscach, gdzie dostep do gniazdka
sieciowego jest utrudniony. Zestaw zawiera tadowarke, komplet bitéw oraz walizke transportowa.

Napiecie 3,6 V

Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh

Maks. moment obrotowy 4 Nm

Predkoéc¢ obrotowa 180 obr/min

Charakterystyka urzgdzenia

Akumulator litowo-jonowy

Ogniwa Li-lon o pojemnosci 1300mAh nie wykazujg efektu pamieci, co oznacza, ze mozna je tadowa¢ w dowolnym momencie bez
koniecznosci petnego roztadowania. Czas tadowania wynosi 3-5 godzin.
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Rewers — praca w obu kierunkach

Przetacznik kierunku obrotu umozliwia zaréwno wkrecanie, jak i wykrecanie Srub. Funkcja przydatna przy demontazu potaczen
skrecanych oraz usuwaniu zacietych elementéw ztgcznych.

Oswietlenie LED

Whbudowana dioda LED doswietla miejsce pracy bezposrednio przy koncéwce narzedzia. Rozwigzanie przydatne w szafkach, wnekach
instalacyjnych i innych ciemnych przestrzeniach.

Walizka transportowa

Zestaw dostarczany jest w walizce z formowanymi gniazdami na wkretarke, akumulator, tadowarke i bity. Utatwia przechowywanie i
transport kompletu bez ryzyka zgubienia elementéw.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD1577

Typ urzadzenia Wkretarko-wiertarka akumulatorowa
Zasilanie Akumulator litowo-jonowy
Napiecie znamionowe 3,6V

Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh

Czas tadowania 3-5h

Maks. moment obrotowy 4 Nm

Predkos$¢ obrotowa 180 obr/min

Oswietlenie LED

Kierunek obrotu Prawy / lewy (rewers)
Gwarancja 12 miesiecy

Zawartos$c¢ zestawu

Wkretarka KD1577

e Akumulator 1300 mAh

¢ tadowarka do akumulatora
e Zestaw bitéw

e Walizka transportowa
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e Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Typowe zastosowania

e Montaz i demontaz mebli

¢ Wkrecanie wkretéw do drewna i ptyt meblowych

e Drobne prace instalacyjne i elektryczne

e Prace w miejscach bez dostepu do gniazdka sieciowego
o Lekkie wiercenie w materiatach miekkich

e Prace konserwacyjne i serwisowe

Na co zwrodci¢ uwage przy doborze wkretarki akumulatorowej

Moment obrotowy 4 Nm plasuje urzadzenie w kategorii narzedzi do lekkich prac montazowych. Do wkrecania w twardsze materiaty
(np. drewno lite, ptyta OSB) lub do czestego uzytku zawodowego zalecane sg modele 0 momencie powyzej 20 Nm i napieciu 12-18
V. KD1577 sprawdza sie w pracach domowych i montazu mebli, gdzie nie s3 wymagane duze sity dokrecania.
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