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Wkretarka AKU 1300mAh KD1575
KRAFT&DELE

Cena brutto 31,72 zt

Cena netto 25,79 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1575

Kod producenta KD1575

Kod EAN 5903175337894

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkretarka akumulatorowa Kraft&Dele KD1575

Kompaktowa wkretarko-wiertarka zasilana akumulatorem litowo-jonowym 3,6V. Przeznaczona do wkrecania i wiercenia w
materiatach miekkich — sprawdza sie przy pracach montazowych, wykonczeniowych i drobnych naprawach domowych, gdzie
liczy sie mobilnos¢ i wygoda uzytkowania bez kabla.

Napiecie znamionowe 3,6 V

Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh

Maks. moment obrotowy 4 Nm

Predkoéc¢ obrotowa 180 obr/min

Charakterystyka urzgdzenia

Akumulator litowo-jonowy Li-lon

Technologia Li-lon eliminuje efekt pamieci, ktéry byt charakterystyczny dla starszych akumulatoréw NiCd. Oznacza to, ze akumulator
mozna dotadowywac¢ w dowolnym momencie — bez koniecznosci petnego roztadowania. Czas tadowania wynosi 3-5 godzin.
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Oswietlenie LED

Whbudowana dioda LED doswietla miejsce pracy bezposrednio przy kohcédwce narzedzia. Przydatna przy pracach w szafkach,
ciasnych przestrzeniach lub przy stabym oswietleniu otoczenia.

Moment obrotowy 4 Nm

Wartos¢ 4 Nm wystarczy do wkrecania $rub w drewno miekkie, ptyty MDF, gips i podobne materiaty. Nie jest to narzedzie do ciezkich
prac konstrukcyjnych — sprawdza sie przy montazu mebli, listew i lekkich elementéw wykonczeniowych.

Kompaktowa budowa bez kabla

Brak przewodu zasilajgcego umozliwia swobodne manewrowanie w trudno dostepnych miejscach. Niska masa i kompaktowe
wymiary utatwiaja prace w pozycjach, ktére bytyby niewygodne z narzedziem sieciowym.

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele

Model KD1575

Typ urzadzenia Wkretarko-wiertarka akumulatorowa
Napiecie znamionowe 3,6V

Pojemnosc¢ akumulatora 1300 mAh

Typ akumulatora Litowo-jonowy (Li-lon)

Czas tadowania 3-5 godzin

Maks. moment obrotowy 4 Nm

Predkos$¢ obrotowa 180 obr/min

Oswietlenie robocze LED

Typowe zastosowania

e Wkrecanie $rub do drewna miekkiego i ptyt MDF

e Montaz mebli paczkowanych (flat-pack)

¢ Mocowanie listew przypodtogowych i wykonhczeniowych

¢ Drobne naprawy i regulacje w gospodarstwie domowym

¢ Wiercenie otwordw w gipsie i lekkich materiatach budowlanych
¢ Prace montazowe w miejscach o ograniczonym dostepie

e Praca w warunkach stabego oswietlenia dzieki diodzie LED
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Zawartosc zestawu

Wkretarka KD1575 — akumulator Li-lon 1300 mAh — tadowarka do akumulatoréw — instrukcja obstugi w jezyku polskim —
dokument sprzedazy

Uwaga dotyczaca doboru narzedzia

Wkretarka KD1575 pracuje przy napieciu 3,6V i momencie obrotowym 4 Nm. Parametry te kwalifikujg jg do prac lekkich i
montazowych. Do wkrecania $rub konstrukcyjnych, wiercenia w betonie lub cegle wymagane sg narzedzia o wyzszym napieciu (min.
12-18V) i wiekszym momencie obrotowym.
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