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Wkretarka AKU 1300mAh LED + Bity KD1574
KRAFT&DELE

Cena brutto 39,68 zt

Cena netto 32,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD1574

Kod producenta KD1574

Kod EAN 5903175337887
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wkretarka akumulatorowa Kraft&Dele KD1574 z oswietleniem LED i zestawem bitow

IKD1574 to kompaktowa wkretarka akumulatorowa zasilana ogniwem litowo-jonowym o pojemnosci 1300 mAh. Zestaw
zawiera tadowarke oraz komplet bitéw, co pozwala na natychmiastowe rozpoczecie pracy. Wbudowana dioda LED umozliwia
Juzytkowanie w miejscach o ograniczonym dostepie Swiatta.

Model KD1574

Pojemnos¢ akumulatora 1300 mAh

Typ ogniwa Li-lon

Czas tadowania 3-5 godzin

Charakterystyka urzgdzenia

Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamieci

Ogniwa Li-lon nie wymagaja petnego roztadowania przed ponownym tadowaniem. Akumulator mozna dotadowywac¢ w dowolnym
momencie bez utraty pojemnosci — co ma praktyczne znaczenie przy nieregularnym uzytkowaniu.
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Czas tadowania 3-5 godzin

Technologia litowo-jonowa skraca czas tadowania w poréwnaniu do starszych typéw ogniw NiCd. Po natadowaniu urzadzenie jest
gotowe do pracy w ciggu kilku godzin.

Oswietlenie LED strefy roboczej

Wbudowana dioda LED oswietla obszar wkrecania, co utatwia prace w ciasnych przestrzeniach, szafkach, poddaszu lub przy stabym
oswietleniu otoczenia — bez koniecznosci uzycia dodatkowej latarki.

Zestaw bitow w komplecie

W zestawie znajduja sie bity, ktére umozliwiajg prace z r6znymi typami tbow Srub. Dzieki temu urzgdzenie jest gotowe do uzycia
bezposrednio po wyjeciu z opakowania, bez koniecznosci dokupowania akcesoriow.

Specyfikacja techniczna

Producent Kraft&Dele

Model KD1574

Typ akumulatora Litowo-jonowy (Li-lon)
Pojemnosc¢ akumulatora 1300 mAh

Czas tadowania 3-5 godzin
Oswietlenie LED

Gwarancja 12 miesiecy
Instrukcja obstugi Jezyk polski

Typowe zastosowania

e Montaz i demontaz mebli skrzynkowych oraz flat-pack

¢ Wkrecanie wkretéw do drewna przy pracach stolarskich i wykonczeniowych

¢ Instalacja osprzetu elektrycznego (puszki, listwy, uchwyty)

e Prace remontowe w trudno dostepnych miejscach (szafy wnekowe, poddasze)
¢ Drobne naprawy domowe i serwisowe

e Montaz konstrukcji z profili aluminiowych i lekkich metalowych
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Zawartos$c¢ zestawu

W zestawie znajduja sie:

Wkretarka KD1574 « Akumulator Li-lon 1300 mAh ¢ tadowarka do akumulatora * Zestaw bitéw ¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Informacja o gwarancji

Urzadzenie objete jest 12-miesieczng gwarancjg producenta. Do zestawu dotgczany jest paragon lub faktura VAT — dokument
niezbedny do ewentualnego zgtoszenia reklamacyjnego.
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