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Wkretarka elektryczna 900W KD1664

KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

akumulatorami podczas dtugotrwatej pracy.

Moc 900 W
Moment obrotowy 40 Nm
Predkos¢ obrotowa 0-480 / 0-1800 rpm

Sprzegto 21+1 pozycji

Charakterystyka techniczna

88,33 zt

71,81 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD1664

KD1664
5903957003153
KRAFT&DELE

Wkretarka elektryczna sieciowa KRAFT&DELE KD1664 900W

KD1664 to sieciowa wkretarka elektryczna o mocy 900W z dwubiegowa przektadnia, sprzegtem 21+1 i uchwytem 10 mm.
Urzadzenie pracuje zaréwno w trybie wkretarki, jak i wiertarki, a zasilanie sieciowe 230V eliminuje konieczno$¢ zarzadzania

Zasilanie sieciowe 230V

Podtgczenie do sieci elektrycznej zapewnia statg moc przez caty czas pracy — bez przerw na tadowanie i bez ryzyka roztadowania w

trakcie zadania. Kabel o dtugosci 2 m daje swobode ruchu w typowych warunkach warsztatowych i remontowych.
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Dwa biegi i ptynna regulacja obrotow
Pierwszy bieg (0-480 rpm) przeznaczony jest do wkrecania — nizsza predkos¢ daje wiekszag kontrole momentu i zmniejsza ryzyko

przepalenia gtowicy wkretu. Drugi bieg (0-1800 rpm) sprawdza sie przy wierceniu w drewnie i Izejszych materiatach. Ptynna
regulacja pozwala dopasowac predkos¢ do materiatu i Srednicy wiertta.

Sprzegto 21+1 pozycji
Regulowane sprzegto umozliwia precyzyjne ustawienie maksymalnego momentu obrotowego. Pozycje 1-21 stuzg do wkrecania — im

nizszy numer, tym wczesniej sprzegto sie roztacza, chronigc materiat i teb wkretu przed uszkodzeniem. Pozycja , wiertto" (tryb
wiertarki) blokuje sprzegto i przekazuje peten moment na uchwyt.

Gumowa powtoka korpusu i waga 1,3 kg

Gumowe oktadziny na korpusie poprawiajg pewnos¢ chwytu, szczegdlnie przy pracy w rekawicach lub w trudno dostepnych
miejscach. Masa ok. 1,3 kg ogranicza zmeczenie przy wielogodzinnym uzytkowaniu i utatwia prace nad gtowa lub w ciasnych
przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE

Model KD1664

Typ urzadzenia Wkretarka elektryczna sieciowa
Moc 900 W

Napiecie zasilania 230V /50 Hz

Predkos$¢ bez obcigzenia 0-480/ 0-1800 rpm

Moment obrotowy 40 Nm

Sprzegto 21+1 pozycji

Rozmiar uchwytu 10 mm (3/8")

Dtugos¢ kabla 2m

Klasa izolacji Klasa Il (podwéjna izolacja)
Poziom ci$nienia akustycznego 79 dB
Waga ok. 1,3 kg

Typowe zastosowania
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¢ Wkrecanie wkretéw do drewna przy pracach stolarskich i montazowych

¢ Montaz mebli i konstrukcji z ptyty wiérowej lub MDF

e Wiercenie w drewnie i tworzywach sztucznych (uchwyt 10 mm)

¢ Prace remontowe — mocowanie listew, zabudéw, oktadzin

e Montaz instalacji elektrycznych i hydraulicznych

¢ Prace warsztatowe wymagajgce dtugotrwatej, ciggtej pracy narzedzia

e Zastosowania, gdzie brak dostepu do tadowarki wyklucza narzedzia akumulatorowe

Klasa izolacji Il — co to oznacza?
Urzadzenia klasy Il posiadaja podwdjna izolacje elektryczng, co eliminuje koniecznos¢ stosowania uziemienia. Wtyczka jest

dwuzytowa — narzedzie mozna podtaczy¢ do standardowego gniazda 230V bez adaptera uziemiajacego. To istotne przy pracy na
budowie lub w miejscach bez dostepu do gniazd z bolcem.

Zawartos¢ zestawu i warunki gwarancji

W sktad zestawu wchodzi wkretarka KD1664 oraz instrukcja obstugi w jezyku polskim. Producent udziela 12 miesiecy
gwarancji. Do zakupu dotgczany jest paragon lub faktura VAT.
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