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WORKI SYNTETYCZNE 3SZT. DO YT-85710
YT-85730 YATO

Cena brutto 30,09 zł

Cena netto 24,46 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-85730

Kod producenta YT-85730

Kod EAN 5906083055652

Producent YATO

Opis produktu

Worki syntetyczne do odkurzaczy przemysłowych YATO YT-85710, YT-85730

Worki wymienne z 4-warstwową włókniną filtracyjną, dedykowane do odkurzaczy przemysłowych YATO oraz kompatybilnych
modeli innych producentów. Zestaw zawiera 3 sztuki worków syntetycznych, zapewniających skuteczną filtrację
zanieczyszczeń i długotrwałe użytkowanie.

Kompatybilność YT-85710, YT-85730 

Ilość w zestawie 3 sztuki 

Materiał 4-warstwowa włóknina 

Producent YATO 

 

Charakterystyka worków syntetycznych YATO

4-warstwowa konstrukcja filtracyjna

Wielowarstwowa włóknina filtracyjna zwiększa skuteczność wychwytywania drobnych cząstek kurzu i pyłu. Każda warstwa pełni
określoną funkcję – od wstępnego zatrzymywania większych zanieczyszczeń po finezyjną filtrację mikroczastek. Chroni silnik
odkurzacza przed przedostawaniem się pyłu do układu napędowego.
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Wzmocniona konstrukcja materiału

Dodatkowa warstwa wzmacniająca zapobiega przedwczesnemu rozerwaniu worka podczas intensywnej pracy. Elastyczny materiał
syntetyczny dostosowuje się do kształtu komory odkurzacza, eliminując powstawanie fałd i niedomkniętych przestrzeni, które
mogłyby obniżać skuteczność filtracji.

Optymalizacja przepływu powietrza

Struktura włókniny zapewnia równomierny przepływ powietrza przy zachowaniu wysokiej skuteczności filtracji. Minimalizuje opory
przepływu, co przekłada się na mniejsze obciążenie silnika i niższe zużycie energii elektrycznej podczas pracy odkurzacza.

Szeroka kompatybilność z odkurzaczami

Worki pasują do odkurzaczy YATO YT-85710 i YT-85730 oraz wybranych modeli marek Dedra, Dexter, Fein, Fimap, Graphit, Hagen,
Hamach, Kärcher, Makita, Nilfisk, NITEO-TOOLS, OBI, Pansam, Parkside, Sparky. Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność
z konkretnym modelem odkurzacza.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-85730
Producent YATO
Ilość w opakowaniu 3 sztuki
Materiał 4-warstwowa włóknina filtracyjna syntetyczna
Kompatybilność podstawowa YATO YT-85710, YATO YT-85730
Typ odkurzacza Odkurzacze przemysłowe

Zastosowanie worków do odkurzaczy przemysłowych

Odkurzanie warsztatów mechanicznych i stolarskich
Sprzątanie garaży i przestrzeni produkcyjnych
Usuwanie pyłu budowlanego po pracach remontowych
Czyszczenie pomieszczeń gospodarczych i magazynów
Prace porządkowe w obiektach przemysłowych
Odkurzanie stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach technicznych

Weryfikacja kompatybilności z odkurzaczem

Przed zakupem worków należy sprawdzić numer modelu odkurzacza (umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia lub w
instrukcji obsługi). Worki YATO YT-85730 pasują bezpośrednio do modeli YT-85710 i YT-85730. W przypadku innych marek
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odkurzaczy zaleca się konsultację z producentem lub porównanie wymiarów i typu mocowania worka z oryginalnymi akcesoriami.

Konserwacja i wymiana worków

Worki syntetyczne należy wymieniać regularnie, gdy osiągną ok. 70-80% pojemności – zapełnienie powyżej tego poziomu
powoduje spadek mocy ssania i zwiększa obciążenie silnika. Sygnałem do wymiany może być widoczne osłabienie siły ssania
lub wskaźnik zapełnienia worka (jeśli odkurzacz jest w niego wyposażony).

Po każdej wymianie worka warto sprawdzić stan filtrów dodatkowych (jeśli występują w modelu odkurzacza) oraz oczyścić
komorę worka z pozostałości kurzu. Regularna wymiana worków filtracyjnych wydłuża żywotność silnika i utrzymuje
parametry pracy odkurzacza na optymalnym poziomie.

Przechowywanie niewykorzystanych worków

Zapasowe worki należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł wilgoci.
Opakowanie powinno pozostać zamknięte do momentu użycia, co chroni włókninę przed kurzem i zapewnia pełną skuteczność
filtracji.

```

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

oferta wa?na 3 dni

http://www.tcpdf.org

