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WOZEK NARZEDZIOWY 3 SEGMENTOWY
78736 VOREL

Cena brutto 195,20 zt

Cena netto 158,70 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy 78736

Kod producenta 78736

Kod EAN 5906083055003

Producent Vorel

Opis produktu

Wbzek narzedziowy 3-segmentowy Vorel 78736

IMobilna skrzynka narzedziowa z trzema niezaleznymi segmentami do przechowywania drobnych narzedzi i akcesoriéw
warsztatowych. Konstrukcja z tworzywa sztucznego odpornego na uszkodzenia mechaniczne zapewnia trwatos¢ w warunkach
warsztatowych.

|Liczba segmentéw 3 segmenty

Materiat konstrukcji Tworzywo wzmocnione

Mobilnoé¢ Kétka transportowe

Model 78736

Charakterystyka wézka narzedziowego

Konstrukcja 3-segmentowa

Trzy niezalezne moduty umozliwiajg segregacje narzedzi wedtug typu, rozmiaru lub czestotliwos$ci uzycia. Segmenty mozna otwierac
osobno, co ogranicza dostep do catej zawartosci podczas pracy i skraca czas wyszukiwania potrzebnego elementu.
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Tworzywo odporne na zarysowania
Materiat konstrukcyjny charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne typowe dla srodowiska

warsztatowego - uderzenia metalowymi narzedziami, kontakt z ostrymi krawedziami, Scieranie podczas transportu. Powierzchnia
zachowuje estetyczny wyglad mimo intensywnego uzytkowania.

System przegroédek i organizeréw

Wewnetrzne przegrédki pozwalaja na podziat przestrzeni wedtug indywidualnych potrzeb. Organizery umozliwiajg oddzielenie matych
elementéw - wkretéw, bitéw, koncéwek - od wiekszych narzedzi, co zapobiega ich mieszaniu sie podczas transportu.

Zapiecia zabezpieczajace
Solidne mechanizmy zamykajgce chronig przed przypadkowym otwarciem segmentéw podczas przenoszenia. Zapiecia wytrzymujg

obcigzenia dynamiczne wystepujace przy transporcie po nieréwnych powierzchniach i zapewniajg szczelnos¢, chronigcg zawartosé
przed kurzem.

Specyfikacja techniczna

Model 78736

Producent Vorel

Liczba segmentéw 3 segmenty

Materiat Tworzywo sztuczne odporne na uszkodzenia mechaniczne i
zarysowania

Wyposazenie Przegrédki, organizery, zapiecia zabezpieczajgce

Mobilnos¢ Kétka transportowe

Typ produktu Mobilny wézek narzedziowy

Zastosowanie

e Warsztaty samochodowe - przechowywanie kluczy, nasadek, narzedzi diagnostycznych
e Serwisy AGD i RTV - organizacja wkretakéw, miernikéw, drobnych podzespotéw

¢ Garaze domowe - magazynowanie narzedzi recznych i akcesoriéw montazowych

¢ Pracownie stolarskie - segregacja srub, wkretéw, elementéw ztgcznych

e Zaktady przemystowe - transport narzedzi miedzy stanowiskami pracy

e Montaz wyjazdowy - mobilne stanowisko z niezbednym wyposazeniem

¢ Elektronika - przechowywanie lutownic, szczypiec, komponentéw

¢ Hydraulika - organizacja kluczy, uszczelek, elementéw instalacyjnych
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Uzytkowanie i konserwacja

Rozmieszczenie narzedzi

Najciezsze elementy nalezy umieszcza¢ w dolnym segmencie dla zachowania stabilnosci podczas transportu. Czesto uzywane
narzedzia warto przechowywac w gérnych segmentach, co skraca czas dostepu. Organizery nalezy wykorzystac¢ do segregacji
drobnych elementéw wedtug typu lub rozmiaru.

Transport i przemieszczanie

Przed przemieszczeniem wézka nalezy sprawdzi¢ zamkniecie wszystkich zapie¢. Kétka umozliwiaja transport po twardych
powierzchniach - betonie, asfalcie, posadzkach warsztatowych. Na nieréwnych nawierzchniach zaleca sie przenoszenie za uchwyty,
aby unikna¢ uszkodzenia mechanizmu jezdnego.

Konserwacja

Powierzchnie zewnetrzng nalezy czysci¢ wilgotng szmatka z dodatkiem tagodnego detergentu. Zapiecia wymagaja okresowego
sprawdzenia dziatania i usuniecia zanieczyszczen mogacych utrudnia¢ zamykanie. Kétka nalezy kontrolowac¢ pod katem zuzycia i
usuwacé nagromadzony brud z mechanizmu obrotowego.
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