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WÓZEK NARZĘDZIOWY 3 SEGMENTOWY
KD1075 KRAFT&DELE

Cena brutto 171,60 zł

Cena netto 139,51 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD1075

Kod producenta KD1075

Kod EAN 5903957011431

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Wózek narzędziowy 3-segmentowy z organizerem Kraft&Dele KD1075

KD1075 to mobilny wózek warsztatowy wykonany z polipropylenu, przeznaczony do transportu i przechowywania narzędzi
ręcznych w warsztacie, garażu lub na miejscu pracy. Konstrukcja składa się z trzech segmentów skrzynkowych oraz
zintegrowanego organizera, co pozwala na segregację narzędzi według rozmiaru i przeznaczenia.

  
  Model KD1075 

  Liczba segmentów 3 

  Wymiary całkowite 460 x 220 x 620/840 mm 

  Materiał Polipropylen (PP) 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Trzy segmenty skrzynkowe

Wózek zawiera trzy oddzielne skrzynki o wymiarach 335x190x200 mm (dwie) oraz 335x215x75 mm (jedna płytsza). Podział na
segmenty umożliwia oddzielne przechowywanie narzędzi różnych kategorii — np. kluczy, wkrętaków i materiałów eksploatacyjnych
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— bez ich mieszania.

  

Zintegrowany organizer

Organizer o wymiarach 360x170x40 mm stanowi płytką tacę z przegrodami, przeznaczoną do przechowywania drobnych elementów:
bitów, śrub, nakrętek, kołków. Zapobiega przemieszczaniu się małych części podczas transportu wózka.

  

Mobilność i stabilność

Dwa koła umożliwiają swobodne przemieszczanie zestawu po powierzchniach warsztatowych. Wzmocniona platforma z dodatkowymi
podporami zwiększa sztywność konstrukcji przy obciążeniu. Wyprofilowana rękojeść pozwala na kontrolowane prowadzenie wózka.

  

Materiał — polipropylen (PP)

Polipropylen charakteryzuje się odpornością na uderzenia, działanie olejów i większości substancji chemicznych spotykanych w
warsztacie. Materiał nie koroduje, jest lekki i łatwy do czyszczenia, co ma znaczenie przy codziennym użytkowaniu w środowisku
przemysłowym lub garażowym.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1075
Producent Kraft&Dele
Wymiary całkowite (złożony/rozłożony) 460 x 220 x 620 / 840 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Liczba segmentów 3
Wymiary segmentu 1 i 3 335 x 190 x 200 mm
Wymiary segmentu 2 (płytki) 335 x 215 x 75 mm
Wymiary organizera 360 x 170 x 40 mm
Liczba kółek 2
Uchwyt transportowy tak
Rękojeść tak (wyprofilowana)

Zastosowanie

Transport narzędzi ręcznych na stanowisko pracy w warsztacie samochodowym
Organizacja narzędzi w garażu domowym
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Przewożenie zestawów narzędziowych na budowie lub w hali produkcyjnej
Przechowywanie i segregacja kluczy, wkrętaków, szczypiec według kategorii
Sortowanie drobnych elementów złącznych w organizerze (śruby, nakrętki, bity)
Mobilne stanowisko narzędziowe przy pracach serwisowych i instalacyjnych

  

Kompatybilność segmentów

Segmenty KD1075 są zaprojektowane jako zestaw dopasowany do tej konkretnej platformy wózkowej. Przed zakupem dodatkowych
skrzynek lub wózków innych modeli należy zweryfikować zgodność wymiarów zewnętrznych — szczególnie szerokości 335 mm i
głębokości 190/215 mm — z docelową platformą lub regałem.
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