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WÓZEK NARZĘDZIOWY 3 SKRZYNKI KD1077
KRAFT&DELE

Cena brutto 364,55 zł

Cena netto 296,38 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD1077

Kod producenta KD1077

Kod EAN 5903957013565

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Wózek narzędziowy KD1077 – 3 modułowe skrzynki

KD1077 to mobilny zestaw do przechowywania i transportu narzędzi, złożony z trzech niezależnych skrzynek o zróżnicowanej
głębokości. Konstrukcja z tworzywa sztucznego wzmocniona elementami metalowymi, wyposażona w teleskopową rączkę i
kółka transportowe, umożliwia sprawne przemieszczanie zestawu nawet przy pełnym załadunku.

  
  Model KD1077 

  Liczba skrzynek 3 (modułowe) 

  Maks. szer. zewnętrzna 53 cm 

  Transport Rączka teleskopowa + kółka 

 

Charakterystyka zestawu

  
  

Modułowa budowa

Trzy skrzynki można używać razem jako kompletny wózek lub rozłączać i przenosić osobno. Dzięki temu zestaw dopasowuje się do
aktualnych potrzeb — np. na budowie można zabrać tylko wybraną skrzynkę, nie całego wózka.
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Górna skrzynka z organizerem

Przeznaczona do przechowywania drobnych akcesoriów: bitów, wierteł, śrub, zacisków. Wbudowany organizer zapobiega mieszaniu
się elementów i skraca czas szukania potrzebnego akcesorium.

  

Środkowa skrzynka z wyjmowaną tacką

Wyjmowana tacka tworzy dwa poziomy przechowywania. Narzędzia używane najczęściej można trzymać na górze, a pozostałe pod
spodem — bez konieczności wyjmowania całej zawartości przy każdym użyciu.

  

Dolna skrzynia na duże narzędzia

Największa z trzech skrzynek (wym. wew. 49 × 32 × 33,5 cm) mieści elektronarzędzia, poziomice, młotki, szlifierki i inne narzędzia o
nieregularnych gabarytach, które nie zmieszczą się w standardowych kasetach.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1077
Liczba skrzynek 3 (modułowe, niezależne)
Materiał Tworzywo sztuczne + elementy metalowe
Skrzynia mała – wymiary zewnętrzne 53 × 37,5 × 15 cm
Skrzynia mała – wymiary wewnętrzne 49 × 32 × 11 cm
Skrzynia średnia – wymiary zewnętrzne 53 × 37,5 × 26,5 cm
Skrzynia średnia – wymiary wewnętrzne 49 × 32 × 23 cm
Skrzynia duża – wymiary zewnętrzne 53 × 37,5 × 39 cm
Skrzynia duża – wymiary wewnętrzne 49 × 32 × 33,5 cm
Mobilność Teleskopowa rączka + kółka transportowe
Wyposażenie górnej skrzynki Wbudowany organizer
Wyposażenie środkowej skrzynki Wyjmowana tacka

Typowe zastosowania

Warsztaty mechaniczne i elektryczne – codzienny transport narzędzi między stanowiskami
Serwisy samochodowe – przechowywanie kluczy, bitów i drobnego osprzętu
Prace budowlane i remontowe – mobilny punkt narzędziowy na placu budowy
Garaż domowy – porządkowanie narzędzi używanych sezonowo i regularnie
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Instalatorzy elektryczni i hydrauliczni – transport kompletnego zestawu do klienta
Majsterkowanie – organizacja narzędzi ręcznych i elektronarzędzi w jednym miejscu

  

Wskazówka dotycząca użytkowania

Przed załadunkiem warto rozplanować zawartość skrzynek według częstotliwości użycia: w górnej — akcesoria sięgane najczęściej, w
środkowej — narzędzia ręczne, w dolnej — cięższe elektronarzędzia. Taki podział obniża środek ciężkości całego wózka i poprawia
stabilność podczas toczenia.
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