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WOZEK OGRODOWY TRANSPORTOWY 75L
300KG KD3127 KRAFT&DELE

Cena brutto 219,48 zt

Cena netto 178,44 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD3127

Kod producenta KD3127

Kod EAN 5903957019291
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wozek ogrodowy transportowy KD3127 — 75 L/ 300 kg

KD3127 to woézek transportowy z kiprowaniem, przeznaczony do przewozenia ciezkich tadunkéw w ogrodzie, na dziatce i placu
budowy. Stalowo-polimerowa konstrukcja z kotami pneumatycznymi pozwala na prace zaréwno na utwardzonym podtozu, jak i
w terenie.

tadownos¢ 300 kg

Pojemnos¢ skrzyni 75 L

Kota Pneumatyczne

Masa wtasna ok. 15 kg

Charakterystyka produktu

tadownos¢ 300 kg

Wysoka tadownos$¢ umozliwia jednorazowe przewiezienie znacznej ilosci materiatu sypkiego, drewna lub narzedzi, co ogranicza liczbe
kurséw podczas pracy. Stalowe wzmocnienia skrzyni zapobiegajg odksztatceniom przy petnym obcigzeniu.
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Funkcja kiprowania

Skrzynia wyposazona jest w mechanizm przechytu, ktéry pozwala oprézni¢ tadunek bez koniecznosci recznego przerzucania

zawartosci. Rozwigzanie szczegdlnie przydatne przy materiatach sypkich: ziemi, piasku, zwirze czy komposcie.

Kota pneumatyczne

Opony wypetnione powietrzem amortyzujg nieréwnosci terenu i zmniejszajg opory toczenia w poréwnaniu z kotami petnymi.

Utatwiajg prowadzenie wdzka po trawie, zwirze, ziemi ogrodowej czy nieréwnych nawierzchniach placu budowy.

Ergonomiczny uchwyt

Ksztatt uchwytu prowadzacego dostosowany jest do naturalnej pozycji rak podczas pchania, co redukuje zmeczenie przy dtuzszej

pracy. Stabilna geometria ramy zapewnia kontrole nad kierunkiem jazdy nawet przy maksymalnym obcigzeniu.

Specyfikacja techniczna

Model

Marka

Pojemnos¢ skrzyni
tadownos¢

Masa wtasna
Materiat konstrukgji
Typ kot

Funkcja kiprowania
Gwarancja

Zawartos¢ zestawu

Typowe zastosowania

KD3127

Kraft&Dele

75 L

300 kg

ok. 15 kg

Wzmocniona stal + wytrzymate tworzywo
Pneumatyczne

Tak

12 miesiecy

Wdzek, kota pneumatyczne, uchwyt prowadzacy, instrukcja
obstugi (PL)

¢ Przewozenie ziemi, kompostu i nawozéw w ogrodzie i na dziatce

e Transport piasku, zwiru i kruszyw na placu budowy
e Przewozenie drewna opatowego i gatezi

e Transport plonéw warzyw i owocéw w sadzie lub ogrodzie warzywnym

e Przemieszczanie narzedzi i materiatéw ogrodniczych
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¢ Wywdz odpaddw roslinnych i lisci
e Prace porzadkowe na terenie posesji i dziatki rekreacyjnej

Montaz i uzytkowanie

Wdzek dostarczany jest w zestawie wymagajacym ztozenia zgodnie z dotgczong instrukcjg w jezyku polskim. Przed pierwszym
uzyciem nalezy sprawdzi¢ ci$nienie w kotach pneumatycznych — zbyt niskie ci$nienie obniza tadownos¢ i zwieksza opory toczenia.
Nie nalezy przekracza¢ deklarowanej tadownosci 300 kg, poniewaz moze to prowadzi¢ do trwatego odksztatcenia ramy lub skrzyni.

Elementy stalowe warto okresowo zabezpiecza¢ przed korozja, szczegdlnie przy intensywnym uzytkowaniu w warunkach wilgoci.
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