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Wózek ogrodowy transportowy z kiprowaniem
125 l / 400 kg — KD3126 KRAFT&DELE

Cena brutto 271,44 zł

Cena netto 220,68 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD3126

Kod producenta KD3126

Kod EAN 5903957019284

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Wózek Ogrodowy Transportowy z Kiprowaniem 125 L / 400 kg — KD3126
KRAFT&DELE

KD3126 to czterokołowy wózek transportowy z mechanizmem kiprowania, przeznaczony do przewożenia materiałów sypkich i
bryłowych w ogrodzie, na działce, w sadzie oraz na placu budowy. Stalowa rama z wzmocnioną skrzynią z tworzywa
sztucznego przenosi ładunki do 400 kg przy pojemności skrzyni wynoszącej 125 litrów.

  
  Pojemność skrzyni 125 L 

  Ładowność 400 kg 

  Wymiary platformy 96,5 × 52 cm 

  Masa własna ok. 19 kg 

 

Charakterystyka konstrukcji

  
  

Stalowa rama z wzmocnioną skrzynią

Konstrukcja nośna ze stali zapewnia odporność na odkształcenia przy pełnym obciążeniu. Skrzynia z wytrzymałego tworzywa
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sztucznego nie koroduje i jest odporna na działanie wilgoci, nawozów oraz środków chemicznych stosowanych w ogrodnictwie.

  

Cztery koła pneumatyczne

Układ czterech kół pneumatycznych rozkłada ciężar ładunku na większą powierzchnię podłoża, co zmniejsza opór toczenia na
miękkim gruncie, piasku i trawie. Koła amortyzują nierówności terenu, ograniczając ryzyko wywrócenia wózka przy pełnym
załadunku.

  

Mechanizm kiprowania

Skrzynia wyposażona jest w mechanizm kiprowania umożliwiający przechylenie i wysypanie zawartości bez ręcznego przeładunku.
Rozwiązanie szczególnie przydatne przy częstym rozładunku materiałów sypkich — ziemi, żwiru, piasku czy kompostu.

  

Ergonomiczny uchwyt prowadzący

Uchwyt o ergonomicznym profilu umożliwia pewny chwyt podczas manewrowania. Układ prowadzenia pozwala na kontrolę kierunku
ruchu nawet przy maksymalnym obciążeniu na pochyłym terenie.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD3126
Pojemność skrzyni 125 L
Ładowność 400 kg
Wymiary platformy 96,5 × 52 cm
Masa własna ok. 19 kg
Materiał ramy Stal
Materiał skrzyni Wytrzymałe tworzywo sztuczne
Liczba kół 4
Typ kół Pneumatyczne
Funkcja kiprowania Tak

Typowe zastosowania

Transport ziemi, kompostu i torfu w ogrodzie i na działce
Przewożenie piasku, żwiru i kruszywa na placu budowy
Transport drewna opałowego i gałęzi po wycince
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Przewożenie kamieni i materiałów brukowych
Transport plonów warzyw i owoców w sadzie i ogrodzie warzywnym
Przemieszczanie narzędzi ogrodniczych i worków z nawozem
Zbieranie i wywóz odpadów zielonych podczas prac porządkowych
Transport materiałów budowlanych na małych placach roboczych

  

Skład zestawu

Wózek ogrodowy KD3126, komplet 4 kół, uchwyt prowadzący, instrukcja obsługi w języku polskim.
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