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Wspornik kosza do kosiarki spalinowej
G83054 CG83054-97 GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

|Producent GEKO
Model CG83054-97
[Kompatybilnoé¢ Kosiarka G83054

Typ Czes$¢ zamienna

Charakterystyka produktu

24,90 zt

20,24 zt
Dostepny od reki
natychmiast
CG83054-97
CG83054-97
5901477157707

Narzedzia GEKO

Wspornik kosza do kosiarki spalinowej GEKO G83054

Czes¢ zamienna umozliwiajaca prawidtowe mocowanie kosza na zbiér trawy w kosiarce spalinowej GEKO model G83054.
Element konstrukcyjny odpowiedzialny za stabilne utrzymanie kosza podczas pracy urzadzenia.

Funkcja mocowania kosza

Wspornik stanowi punkt mocowania kosza na zbiér trawy do obudowy kosiarki. Zapewnia stabilne potgczenie, ktére wytrzymuje

wibracje i ruchy podczas koszenia, co ma znaczenie dla utrzymania kosza w prawidtowej pozycji roboczej.

Dedykowana kompatybilnos¢

oferta wa?na 3 dni
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Produkt zaprojektowano specjalnie dla kosiarki spalinowej GEKO model G83054. Wymiary i punkty montazowe odpowiadaja
konstrukcji tego modelu, co zapewnia bezposrednie dopasowanie bez koniecznosci modyfikacji.

Materiat wykonania

Wspornik wykonano z materiatu odpornego na obcigzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne typowe dla pracy kosiarki.
Konstrukcja uwzglednia narazenie na wilgo¢, kontakt z trawa oraz temperatury wystepujace podczas eksploatacji silnika
spalinowego.

Wptyw na efektywnos¢ koszenia

Sprawny wspornik utrzymuje kosz w odpowiedniej pozycji wzgledem kanatu wyrzutowego. Umozliwia to prawidtowy przeptyw
skoszonej trawy do kosza, co zmniejsza czestotliwos¢ jego oprdézniania podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO

Numer katalogowy CG83054-97

Typ produktu Wspornik kosza

Przeznaczenie Kosiarka spalinowa GEKO G83054
Kategoria Czes¢ zamienna / akcesoria do kosiarek

Zastosowanie

Wspornik kosza znajduje zastosowanie w nastepujgcych sytuacjach:

¢ Wymiana uszkodzonego lub zuzytego elementu mocowania kosza

e Naprawa kosiarki GEKO G83054 z niestabilnym mocowaniem kosza

¢ Przywrocenie funkcji zbierania trawy w kosiarkach bez dziatajgcego wspornika
¢ Serwisowanie kosiarek po uszkodzeniach mechanicznych obudowy

e Konserwacja i odnowa kosiarek eksploatowanych sezonowo

Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy sprawdzi¢, czy posiadana kosiarka to model GEKO G83054. Numer modelu znajduje sie zazwyczaj na tabliczce
znamionowej umieszczonej na obudowie urzadzenia lub w dokumentacji technicznej. Wspornik nie jest kompatybilny z innymi
modelami kosiarek, nawet jesli pochodza od tego samego producenta.
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Montaz i konserwacja

Wymiana wspornika kosza wymaga dostepu do punktéw montazowych w tylnej lub gérnej czesci obudowy kosiarki, w
zaleznosci od konstrukcji modelu G83054. Proces wymiany obejmuje demontaz uszkodzonego elementu i montaz nowego
wspornika z uzyciem oryginalnych elementéw ztacznych.

Podczas montazu nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe ustawienie wspornika wzgledem kanatu wyrzutowego oraz
odpowiednie dokrecenie elementéw mocujgcych. Zbyt luzne potaczenie moze prowadzi¢ do niestabilnosci kosza, natomiast
nadmierne dokrecenie moze uszkodzi¢ gwinty w obudowie z tworzywa sztucznego.

Wspornik nie wymaga specjalnej konserwacji. Zaleca sie okresowe sprawdzanie stanu potgczen oraz czyszczenie z
zanieczyszczenh organicznych, ktére moga gromadzi¢ sie w miejscach styku elementéw.

Produkty powigzane
W przypadku wymiany wspornika warto rozwazy¢ sprawdzenie stanu innych elementéw systemu zbierania trawy: kosza na

zbidér trawy, kanatu wyrzutowego oraz uszczelek. Zuzyte elementy moga obnizac efektywnosc koszenia nawet przy sprawnym
wsporniku.
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