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Wtyczka do prostownika CG80007-13 GEKO

Cena brutto 15,77 zt

Cena netto 12,82 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy CG80007-13

Kod producenta CG80007-13

Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Wtyczka do prostownika CG80007-13 GEKO

|0ryginalne akcesorium elektryczne przeznaczone do prostownikéw marki GEKO. Zapewnia stabilne potaczenie urzadzenia z
siecig zasilajgcq oraz wtasciwe przewodzenie pradu podczas tadowania akumulatoréw.

IModel CG80007-13
IMarka GEKO
Typ produktu Wtyczka zasilajgca

|Przeznaczenie Prostowniki GEKO

Charakterystyka produktu

Dedykowana kompatybilnos¢

Wtyczka zaprojektowana specjalnie dla prostownikéw marki GEKO. Dopasowanie mechaniczne i elektryczne gwarantuje wtasciwe
wspétdziatanie z urzadzeniem bez ryzyka uszkodzenia stykéw czy nieprawidtowego potgczenia.

Bezpieczenstwo potaczenia

Konstrukcja wtyczki zapewnia stabilny kontakt elektryczny i eliminuje ryzyko iskrzenia czy przegrzewania sie stykéw podczas pracy
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prostownika. Wtasciwe przewodzenie pradu wptywa na efektywnosc tadowania akumulatorow.

Prosta instalacja

Montaz wtyczki nie wymaga specjalistycznych narzedzi ani zaawansowanej wiedzy technicznej. Standardowe potgczenie umozliwia
samodzielng wymiane elementu w przypadku zuzycia czy uszkodzenia.

Zastosowanie warsztatu i garazu

Przeznaczona do uzytku w $rodowisku warsztatowym, gdzie prostowniki pracujg regularnie. Wytrzymata konstrukcja dostosowana do
wielokrotnego podtgczania i odtgczania urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Model CG80007-13

Producent GEKO

Typ produktu Wtyczka zasilajgca do prostownika
Kompatybilnos¢ Prostowniki GEKO

Zastosowanie

e Wymiana zuzytej lub uszkodzonej wtyczki w prostowniku GEKO

e Naprawa potaczenia zasilajagcego w przypadku uszkodzenia mechanicznego
¢ Modernizacja starszych modeli prostownikéw marki GEKO

e Zapewnienie zapasowego elementu w warsztacie samochodowym

e Przywrdcenie petnej funkcjonalnosci prostownika po awarii wtyczki

Sprawdzenie kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ numer modelu prostownika. Wtyczka CG80007-13 jest dedykowana dla wybranych modeli

marki GEKO. W razie watpliwosci warto skonsultowac sie z dokumentacjg techniczng urzadzenia lub skontaktowac sie z producentem
w celu potwierdzenia zgodnosci.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed podtaczeniem wtyczki do sieci nalezy upewnic sie, ze prostownik jest wytgczony. Wtyczka powinna by¢ mocno osadzona
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w gniezdzie zasilajacym - luzne potgczenie moze prowadzi¢ do przegrzewania sie stykéw.

Regularnie sprawdzaj stan wtyczki pod katem $ladéw przegrzania, peknie¢ obudowy czy odksztatcen stykéw. Uszkodzona
wtyczka powinna zosta¢ niezwtocznie wymieniona, poniewaz moze stanowi¢ zagrozenie pozarowe lub prowadzi¢ do
uszkodzenia prostownika.

Nie ciggnij za kabel podczas odtaczania wtyczki - zawsze chwytaj za obudowe wtyczki. Unikaj zaginania kabla w ostrych
katach w poblizu wtyczki, co moze prowadzi¢ do uszkodzenia przewodéw wewnetrznych.

Produkty powigzane
W ofercie dostepne sg réwniez inne akcesoria i cze$ci zamienne do prostownikéw GEKO, w tym kable zasilajgce, zaciski

akumulatorowe oraz bezpieczniki. Kompletne wyposazenie warsztatu w oryginalne czesci zapewnia niezawodnos¢ i
bezpieczenstwo podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi.
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