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WYCIĄGARKA ELEKTRYCZNA 230V 1200W
KD2191

Cena brutto 312,04 zł

Cena netto 253,69 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD2191

Kod producenta KD2191

Kod EAN 5903957020631

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Wyciągarka elektryczna 230V 1200W KRAFT&DELE KD2191

Elektryczna wyciągarka warsztatowa zasilana z sieci 230V, przeznaczona do podnoszenia i opuszczania ciężkich ładunków w
warunkach przemysłowych, budowlanych i garażowych. Pracuje w dwóch trybach udźwigu — do 300 kg z pojedynczym
hakiem lub do 600 kg po zastosowaniu zblocza — co pozwala dopasować konfigurację do konkretnego zadania bez wymiany
urządzenia.

  
  Moc silnika 1200 W 

  Maksymalny udźwig 600 kg (zblocze) 

  Wysokość podnoszenia do 12 m 

  Zasilanie 230V / 50Hz 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Dwa tryby udźwigu

Pojedynczy hak umożliwia podnoszenie ładunków do 300 kg z prędkością 10 m/min. Po podłączeniu zblocza i haka podwójnego
udźwig wzrasta do 600 kg, a prędkość wynosi 5 m/min. Zblocze wchodzi w skład zestawu — nie wymaga osobnego zakupu.
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Silnik 1200 W z odprowadzaniem ciepła

Wyższa moc znamionowa przekłada się na stabilną pracę przy obciążeniu bliskim maksymalnemu. Układ odprowadzania ciepła
ogranicza ryzyko przegrzewania podczas dłuższych cykli pracy, co ma znaczenie w warunkach warsztatowych i budowlanych.

  

Hamulec i automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Hamulec zatrzymuje ruch liny natychmiast po zwolnieniu sterowania, utrzymując ładunek na zadanej wysokości bez opadania.
Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa odcina zasilanie w sytuacjach awaryjnych, np. przy przekroczeniu zakresu pracy liny.

  

Pilot przewodowy góra–dół

Sterowanie odbywa się za pomocą pilota na przewodzie, co pozwala operatorowi zachować bezpieczną odległość od podnoszonego
ładunku. Prosty układ przycisków ogranicza ryzyko pomyłki przy obsłudze.

 

  

Zasięg pracy a tryb udźwigu

Wysokość podnoszenia wynosi 12 m przy pracy z pojedynczym hakiem (300 kg). Po zastosowaniu zblocza lina jest przeprowadzona
podwójnie, co skraca efektywny zasięg do 6 m, ale podwaja udźwig. Przed montażem należy upewnić się, że belka lub konstrukcja
nośna jest przystosowana do obciążenia wynikającego z wybranego trybu pracy.

Specyfikacja techniczna

Model KD2191
Napięcie / częstotliwość 230V / 50Hz
Moc znamionowa 1200 W
Udźwig — pojedynczy hak 300 kg
Udźwig — podwójny hak (zblocze) 600 kg
Prędkość podnoszenia (300 kg) 10 m/min
Prędkość podnoszenia (600 kg) 5 m/min
Wysokość podnoszenia (300 kg) 12 m
Wysokość podnoszenia (600 kg) 6 m
Tryb sterowania Pilot przewodowy (góra–dół)

oferta wa?na 3 dni



 

Typowe zastosowania

Podnoszenie silników i skrzyń biegów w warsztacie samochodowym
Transport materiałów budowlanych na wyższe kondygnacje
Załadunek i rozładunek towarów w magazynach i halach produkcyjnych
Montaż i demontaż ciężkich elementów maszyn przemysłowych
Prace instalacyjne wymagające precyzyjnego pozycjonowania ładunku
Obsługa garażu lub warsztatu prywatnego przy pracach z ciężkimi podzespołami
Zastosowania na farmach i w gospodarstwach rolnych przy przeładunku sprzętu

Zawartość zestawu

Wyciągarka elektryczna KD2191
Uchwyt montażowy i śruby
Hak pojedynczy
Zblocze z hakiem podwójnym
Lina stalowa
Instrukcja obsługi w języku polskim

  

Uwaga dotycząca montażu

Wyciągarka wymaga zamocowania do odpowiednio wytrzymałej konstrukcji nośnej — belki stropowej, suwnicy lub dedykowanej
ramy. Nośność punktu zawieszenia musi być co najmniej równa planowanemu udźwigowi roboczemu z odpowiednim zapasem
bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do zestawu.
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