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H Wykrywacz metali detektor KD10403
KRAFT&DELE

f

‘ Cena brutto 100,80 zt
Cena netto 81,95 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10403
Kod producenta KD10403
Kod EAN 5903175339317
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wykrywacz metali KD10403 - detektor z dyskryminacjg metali i wodoodporng sondg

KD10403 marki KRAFT&DELE to reczny detektor metali przeznaczony do poszukiwan terenowych — zaréwno na ladzie, jak i w
ptytkiej wodzie. Urzadzenie taczy funkcje dyskryminacji metali z analogowym wskazZnikiem rodzaju wykrytego materiatu, co
pozwala na bardziej Swiadome prowadzenie poszukiwan i ograniczenie czasu poswiecanego na wydobywanie niepozadanych
obiektow.

Srednica sondy 190 mm

Sonda Wodoodporna

Dyskryminacja metali Tak

Zasilanie 1x 9V (brak w zestawie)

Charakterystyka detektora KD10403

Dyskryminacja metali

Funkcja pozwala odrézni¢ metale zelazne od niezelaznych jeszcze przed wydobyciem obiektu. Umozliwia filtrowanie sygnatéw od
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typowych $mieci metalowych — kapsli, odtamkdéw czy gwozdzi — co znaczgco skraca czas poszukiwan i ogranicza zbedne kopanie.

Analogowy wskaznik rodzaju metalu

Wskazowka analogowa reaguje na wykryty sygnat i orientacyjnie wskazuje kategorie materiatu. Daje szybka informacje wizualng bez
koniecznosci interpretowania samego dZzwieku — przydatne szczegdlnie w gtosSnym otoczeniu lub przy pracy ze stuchawkami.

Wodoodporna sonda 190 mm
Cewka wykrywajgca o $rednicy 190 mm jest zabezpieczona przed wodg, co umozliwia prowadzenie poszukiwan w ptytkiej wodzie,

mokrym terenie i wilgotnej glebie. Nalezy pamietad, ze obudowa elektroniki nie jest wodoodporna i nie powinna by¢ zanurzana ani
narazana na bezposredni kontakt z woda.

Aluminiowe ramie teleskopowe i ergonomia
Regulowane ramie z aluminium pozwala dopasowac dtugos¢ detektora do wzrostu uzytkownika, co zmniejsza zmeczenie podczas

wielogodzinnych poszukiwan. Uchwyt podramienny po wyjeciu petni funkcje kompaktowej topatki — praktyczne rozwigzanie w
terenie.

Sygnalizacja dzwiekowa i gniazdo stuchawek
Detektor emituje regulowane sygnaty tonowe przez wbudowany gtosnik. Gniazdo stuchawek stereofonicznych umozliwia prace w

trybie cichym — przydatne podczas poszukiwan w miejscach publicznych lub gdy zalezy na dyskrecji. Stuchawki nie sg dotgczone do

zestawu.

Specyfikacja techniczna

Model KD10403

Marka KRAFT&DELE

Srednica sondy 190 mm

Typ wskaznika Analogowy

Wodoodpornos¢ sondy Tak (obudowa elektroniki nie jest wodoodporna)
Dyskryminacja metali Tak (metale zelazne / niezelazne)
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Sygnalizacja Tonowa z regulacja (gtosnik lub stuchawki)

Gniazdo stuchawek Tak (stuchawki stereofoniczne, brak w zestawie)
Ramie Aluminiowe, regulowane teleskopowe

Uchwyt podramienny Tak (funkcja topatki po wyjeciu)

Zasilanie 1x bateria alkaliczna 9V (brak w zestawie)
Zawartos¢ zestawu Wykrywacz metali, instrukcja obstugi, opakowanie

Typowe zastosowania

e Poszukiwanie monet i bizuterii w terenie

¢ Wykrywanie przedmiotéw antycznych i historycznych

¢ Poszukiwania militariéw i pamiatek historycznych

e Wykrywanie ztota i srebra w naturalnym $rodowisku

e Poszukiwania w ptytkiej wodzie i na brzegach rzek

¢ Lokalizowanie metalowych przedmiotéw na plazach

¢ Odszukiwanie zagubionych metalowych obiektéw w ogrodzie

Uwaga dotyczaca uzytkowania w wodzie

Wodoodporna jest wytgcznie sonda (cewka wykrywajgca). Obudowa z elektronika, pokrettami i gtosnikiem nie jest przystosowana do
kontaktu z wodga. Podczas pracy w ptytkiej wodzie nalezy zadbac o to, aby czes$¢ elektroniczna pozostawata sucha.
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