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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/wykrywacz-metali-detektor-kd10414-kraftdele-p-62237.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

poszukiwan w trudniejszych warunkach.

Zasilanie 2 X 9V
Wyswietlacz LCD z pods$wietleniem
Waga 2 kg

Stuchawki MiniJack 3,5 mm

Charakterystyka urzgdzenia

Wykrywacz metali KRAFT&DELE KD10414

Wykrywacz metali detektor KD10414
KRAFT&DELE

265,50 zt

215,85 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10414
KD10414
5903957004051

KRAFT&DELE

|IKD10414 to detektor metali wyposazony w podswietlany wyswietlacz LCD, funkcje filtrowania sygnatu DISC i NOTCH oraz
system trzech tonéw dzwiekowych identyfikujgcych typ wykrytego metalu. Wodoszczelna cewka umozliwia prace w terenie
podmoktym i przy ptytkiej wodzie. Urzadzenie przeznaczone jest zaréwno do uzytku hobbystycznego, jak i do regularnych

Wyswietlacz LCD z identyfikatorem celu

Podswietlany ekran pokazuje numeryczny identyfikator wykrytego obiektu, site sygnatu, poziom czutosci, gtosnos¢, zakres DISC i
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NOTCH oraz stan baterii. Odczyt wszystkich parametréw w jednym miejscu skraca czas interpretacji sygnatu i ogranicza liczbe
niepotrzebnych wykopdw.

Funkcje DISC i NOTCH
DISC (dyskryminacja) pozwala wykluczy¢ z wyszukiwania cate grupy metali — np. zelazo i Smieci metalowe. NOTCH umozliwia

precyzyjniejsze filtrowanie: wytgczenie konkretnego zakresu identyfikatoréw przy zachowaniu czutosci na pozostate. Obie funkcje
dziataja niezaleznie i mogga by¢ taczone.

Trzy tony dzwiekowe
Detektor emituje trzy rézne tony (niski, Sredni, wysoki) przypisane do réznych grup metali. Dzieki temu mozliwa jest wstepna

identyfikacja znaleziska bez koniecznosci patrzenia na wyswietlacz — przydatne podczas pracy w trudnych warunkach
oswietleniowych lub przy szybkim skanowaniu terenu.

Wodoszczelna cewka i regulowana rekojes¢
Cewka wyszukiwawcza jest odporna na kontakt z woda, co umozliwia poszukiwania na ptytkiej wodzie, mokrym piasku i w

podmoktym terenie. Regulowana dtugos$¢ ramienia pozwala dostosowad urzadzenie do wzrostu uzytkownika, zmniejszajac zmeczenie
podczas wielogodzinnej pracy.

Wyjscie stuchawkowe Minijack 3,5 mm

Gniazdo stuchawkowe umozliwia prace w trybie cichym — bez emisji dZzwieku przez gtosnik. Przydatne w miejscach publicznych lub
gdy zalezy na dyskrecji podczas poszukiwan. Do urzadzenia mozna podtgczy¢ standardowe stuchawki z wtykiem 3,5 mm.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE

Model KD10414

Zasilanie 2 X 9V (baterie)

Wyswietlacz LCD z podswietleniem

Funkcje DISC, NOTCH, SENS (czuto$¢), VOLUME (gtosnos¢)
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Sygnaty dZzwiekowe 3 tony: niski, Sredni, wysoki

Identyfikacja celu Numeryczny identyfikator na wyswietlaczu

Wyjscie stuchawkowe MiniJack 3,5 mm

Regulacja ramienia Tak

Cewka Wodoszczelna

Waga 2 kg

Zawartos¢ zestawu Wykrywacz KD10414, instrukcja obstugi (PL), gwarancja 12
miesiecy

Zastosowania

¢ Poszukiwanie monet i przedmiotéw historycznych na polach i takach

e Wykrywanie bizuterii i drobnych przedmiotéw metalowych na plazy

e Poszukiwania w terenie podmoktym i przy linii wody

¢ Lokalizowanie zagubionych narzedzi i przedmiotéw metalowych na dziatce

e Rekreacyjne poszukiwania skarbéw dla hobbystéw

¢ Wstepne rozpoznanie terenu przed bardziej zaawansowanymi poszukiwaniami

Zasilanie bateryjne — co warto wiedziec

Urzadzenie wymaga dwdch baterii 9V (typ 6F22). Zastosowanie baterii alkalicznych lub akumulatorkéw 9V o pojemnosci co najmniej
500 mAh zapewni dtuzszy czas pracy w terenie. Stan natadowania baterii jest widoczny na wyswietlaczu LCD, co pozwala zaplanowa¢

wymiane przed wyjsciem w teren.
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