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Wyłącznik termostatu do nagrzewnicy
elektrycznej 2KW CG80400D GEKO

Cena brutto 12,41 zł

Cena netto 10,09 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy CG80400D

Kod producenta CG80400D

Kod EAN 5901477159510

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Wyłącznik termostatu do nagrzewnicy elektrycznej 2KW CG80400D GEKO

Element regulacyjny przeznaczony do nagrzewnic elektrycznych GEKO o mocy 2 kW. Termostat wyłączający zabezpiecza
urządzenie przed przegrzaniem i umożliwia automatyczne utrzymanie zadanej temperatury.

Model CG80400D 

Moc nagrzewnicy 2 kW 

Producent GEKO 

Typ Część zamienna 

 

Charakterystyka techniczna

Dedykowana kompatybilność

Wyłącznik zaprojektowany specjalnie dla nagrzewnicy elektrycznej GEKO 2 kW model CG80400D. Bezpośrednie dopasowanie
wymiarów i parametrów elektrycznych eliminuje konieczność adaptacji podczas montażu.
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Funkcja zabezpieczająca

Termostat automatycznie wyłącza zasilanie przy przekroczeniu bezpiecznej temperatury pracy. Mechanizm chroni element grzejny
przed uszkodzeniem i zapobiega ryzyku przegrzania urządzenia.

Regulacja temperatury

System umożliwia utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniu poprzez cykliczne włączanie i wyłączanie grzałki. Zapobiega to
zbędnemu zużyciu energii elektrycznej.

Montaż bezpośredni

Konstrukcja umożliwia wymianę zużytego termostatu bez konieczności modyfikacji nagrzewnicy. Standardowe punkty mocowania i
przyłącza elektryczne odpowiadają fabrycznej konfiguracji.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu CG80400D
Producent GEKO
Typ komponentu Wyłącznik termostatu
Przeznaczenie Nagrzewnica elektryczna 2 kW GEKO CG80400D
Funkcja podstawowa Regulacja i zabezpieczenie termiczne
Kategoria Część zamienna

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonego lub zużytego termostatu w nagrzewnicy GEKO CG80400D
Naprawa nagrzewnicy z niesprawnym systemem regulacji temperatury
Przywrócenie funkcji automatycznego wyłączania po osiągnięciu zadanej temperatury
Zabezpieczenie nagrzewnicy przed pracą bez kontroli temperatury
Serwis urządzeń grzewczych GEKO w warsztatach i punktach naprawczych

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model nagrzewnicy. Wyłącznik przeznaczony jest wyłącznie do urządzenia GEKO CG80400D o mocy
2 kW. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem.
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Wymiana termostatu

Przed rozpoczęciem wymiany należy odłączyć nagrzewnicę od zasilania i odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia. Instalację
zaleca się przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta nagrzewnicy. W przypadku braku doświadczenia w naprawach
elektrycznych, wymianę powinien wykonać wykwalifikowany serwisant.

Diagnostyka usterek

Objawy wskazujące na konieczność wymiany termostatu: nagrzewnica nie wyłącza się automatycznie, brak reakcji na zmiany
temperatury, urządzenie nie włącza się mimo prawidłowego zasilania, nadmierne przegrzewanie obudowy.

Produkty powiązane

Do pełnej obsługi serwisowej nagrzewnic GEKO mogą być potrzebne dodatkowe komponenty: elementy grzejne, wentylatory,
przewody zasilające, wyłączniki nadprądowe, regulatory mocy.
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