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Wypalarka do chwastów 2000W + dysze
KD10399 KRAFT&DELE

Cena brutto 61,00 zł

Cena netto 49,59 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10399

Kod producenta KD10399

Kod EAN 5903175339263

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Wypalarka elektryczna do chwastów Kraft&Dele KD10399 2000W

Elektryczna wypalarka do chwastów działająca na zasadzie termicznego niszczenia struktur komórkowych roślin. Urządzenie
wytwarza strumień gorącego powietrza o temperaturze do 600°C, który powoduje obumarcie chwastów bez użycia środków
chemicznych. Efekt widoczny jest po 1–2 dniach od zabiegu.

  
  Moc 2000 W 

  Maks. temperatura 600°C 

  Przepływ powietrza 500 l/min 

  Waga zestawu ok. 1 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Termiczne niszczenie chwastów

Gorące powietrze niszczy struktury komórkowe roślin, co prowadzi do ich obumarcia w ciągu 1–2 dni. Metoda skuteczna zarówno dla
chwastów jednorocznych, jak i wieloletnich — przy regularnym stosowaniu ogranicza ich odrastanie.
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Praca bez chemikaliów

Brak środków chwastobójczych oznacza, że teren po zabiegu nie wymaga okresu karencji. Obszar jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt
bezpośrednio po użyciu urządzenia — istotne przy pracy w ogrodach przydomowych i na placach zabaw.

  

Dwa poziomy temperatury

Poziom I (50°C) służy do delikatniejszych zastosowań, poziom II (600°C) to tryb roboczy do zwalczania chwastów. Regulacja pozwala
dopasować intensywność do rodzaju roślinności i powierzchni.

  

Zestaw 4 dysz

Dołączone końcówki umożliwiają precyzyjne kierowanie strumienia powietrza w zależności od miejsca pracy — szczeliny między
kostką brukową, krawędzie chodników, narożniki czy otwarte powierzchnie.

 

Specyfikacja techniczna

Marka Kraft&Dele
Model KD10399
Typ urządzenia Elektryczna wypalarka do chwastów
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Moc 2000 W
Temperatura — poziom I 50°C
Temperatura — poziom II 600°C
Przepływ powietrza 500 l/min (oba poziomy)
Waga zestawu ok. 1 kg
Zawartość zestawu Wypalarka KD10399, 4 dysze, instrukcja obsługi (PL),

deklaracja zgodności

Zastosowanie

Usuwanie chwastów między płytami chodnikowymi i kostką brukową
Oczyszczanie krawędzi trawników i obrzeży ogrodowych
Zwalczanie roślinności w szczelinach murów i ogrodzeń
Niszczenie chwastów na podjazdach i placach utwardzonych
Oczyszczanie gruntów pod nasadzenia bez chemicznego skażenia gleby

oferta wa?na 3 dni



 

Pielęgnacja ogrodów warzywnych i działkowych bez środków ochrony roślin

  

Zasada działania — co warto wiedzieć

Wypalarka nie spala chwastów w dosłownym sensie — gorące powietrze powoduje koagulację białek w komórkach roślinnych, co
przerywa transport wody i substancji odżywczych. Roślina więdnie i obumiera w ciągu 1–2 dni. Zabieg najlepiej wykonywać przy
suchej pogodzie, kiedy rośliny są suche — wilgoć na liściach obniża skuteczność metody. W przypadku chwastów wieloletnich z
rozbudowanym systemem korzeniowym konieczne może być kilkukrotne powtórzenie zabiegu.

Użytkowanie i konserwacja

Urządzenie wymaga podłączenia do standardowego gniazda elektrycznego 230 V. Przed zmianą dyszy należy odczekać na
całkowite ostygnięcie końcówki. Wylot powietrza należy utrzymywać w odległości kilku centymetrów od roślin — zbyt bliski
kontakt może prowadzić do tlenia się suchych materiałów organicznych w otoczeniu. Nie stosować w pobliżu materiałów
łatwopalnych ani przy silnym wietrze. Po użyciu urządzenie przechowywać w miejscu suchym, z dala od dzieci.
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