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Wyrzynarka 1200W EC563 KRAFT&DELE

Cena brutto 76,23 zt

Cena netto 61,98 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy EC563

Kod producenta EC563

Kod EAN 5901638111289

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wyrzynarka 1200W EC563 - Bestcraft

Elektryczna wyrzynarka EC563 marki Bestcraft przeznaczona jest do ciecia drewna i metalu. Urzagdzenie o mocy 1200W
umozliwia ciecie materiatéw do gtebokosci 80 mm, a ptynna regulacja predkosci oraz 3-stopniowa oscylacja noza pozwalajg
dostosowac parametry pracy do rodzaju obrabianego materiatu.

Moc 1200 W

Predkos¢ 500-3000 obr/min

Maks. gtebokosc¢ ciecia 80 mm

Kat ciecia do 45°

Charakterystyka urzadzenia

Plynna regulacja predkosci i oscylacja

Zakres predkosci 500-3000 obr/min umozliwia dopasowanie tempa ciecia do twardosci materiatu. Trzy stopnie oscylacji noza
tnacego pozwalajg wybra¢ miedzy cieciem precyzyjnym (nizsza oscylacja) a szybkim usuwaniem materiatu (wyzsza oscylacja). Tryb
bez oscylacji stosuje sie m.in. przy cieciu metalu.
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Wskaznik laserowy

Whbudowany wskaznik laserowy wyznacza linie ciecia na powierzchni materiatu, co ogranicza koniecznos¢ recznego prowadzenia

narzedzia wzdtuz narysowanej linii i zmniejsza ryzyko odchylenia od zaplanowanego toru.

Ciecie ukosne do 45°

Regulacja kata stopki pozwala na wykonywanie cie¢ ukosnych w zakresie do 45°. Funkcja ta jest niezbedna przy montazu listew
przypodtogowych, schoddéw, elementéw dekoracyjnych oraz wszelkich potgczen naroznych wymagajacych fazowania krawedzi.

Ergonomia i odciag pytu
Rekojes¢ pokryta antyposlizgowym materiatem oraz wywazony Srodek ciezkosci zmniejszajg zmeczenie podczas dtuzszej pracy.

Gniazdo odsysajace pyt jest zgodne ze standardowymi odkurzaczami warsztatowymi, co umozliwia utrzymanie czystosci stanowiska
pracy i poprawia widocznos¢ linii ciecia.

Specyfikacja techniczna

Model EC563
Marka Bestcraft
Napiecie zasilania 230V
Czestotliwos¢ 50 Hz

Moc 1200 W
Predkos$¢ bez obcigzenia 500-3000 obr/min
Regulacja oscylacji noza 3 stopnie
Maksymalna gtebokos$¢ ciecia 80 mm

Kat ciecia ukosnego do 45°
Wskaznik laserowy Tak

Waga 2,3 kg
Gwarancja 12 miesiecy

Zastosowanie

e Ciecie desek, ptyt MDF i sklejki w pracach stolarskich

¢ Wycinanie otworéw w blatach kuchennych pod zlewy i ptyty grzewcze

e Ciecie krzywoliniowe i profilowe w drewnie

e Ciecie blach stalowych i aluminiowych (z odpowiednim ostrzem do metalu)

¢ Wykonywanie cie¢ ukosnych przy montazu listew i elementéw wykonczeniowych
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¢ Ciecie ptytek gipsowo-kartonowych i materiatéw budowlanych

¢ Prace remontowe wymagajgce wycinania otworéw w podtogach i Scianach

Wymiana ostrza i akcesoria

Wyrzynarka EC563 wyposazona jest w system szybkiej wymiany ostrza, ktéry nie wymaga uzycia dodatkowych narzedzi. W zestawie
znajduje sie uniwersalny néz do drewna oraz prowadnica réwnolegta z podziatkg, umozliwiajgca wykonywanie réwnolegtych cie¢ w
statej odlegtosci od krawedzi materiatu. Urzadzenie wspétpracuje ze standardowymi ostrzami do wyrzynarek typu T-shank.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed wymiang ostrza nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania. Gniazdo odsysajace pyt nalezy regularnie czysci¢, aby zachowac
skuteczno$¢ odciggu. Prowadnice réwnolegta nalezy dokrecaé przed kazdym cieciem, sprawdzajgc stabilnos¢ mocowania. Instrukcja
obstugi dostepna jest w jezyku polskim.
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