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Wyściółki wkładki aluterma r.40 (10)

Cena brutto 4,93 zł

Cena netto 4,01 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G90552-40

Kod producenta G90552-40

Kod EAN 5901477186080

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyściółki wkładki Aluterma rozmiar 40 (10 par)

Termoizolacyjne wkładki do obuwia gumowego z warstwą aluminiową odbijającą ciepło. Zapewniają skuteczną barierę przed
utratą temperatury ciała przez stopy podczas pracy w niskich temperaturach.

Rozmiar EU 40 

Długość wkładki 26,4 cm 

Grubość 5 mm 

Ilość w opakowaniu 10 par 

 

Charakterystyka techniczna

Warstwa aluminiowa

Folia aluminiowa odbija promieniowanie cieplne ciała z powrotem do stopy, minimalizując straty energii. Technologia znana z koców
termicznych i odzieży outdoorowej, zastosowana w formie wkładki do obuwia.

Grubość 5 mm

Warstwa izolacyjna o grubości 5 mm zapewnia barierę termiczną między stopą a zimnym podłożem. Nie ogranicza komfortu
noszenia w standardowych gumofilcach i kalosze roboczych.
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Dopasowanie do gumofilców

Wkładki zaprojektowane specjalnie pod obuwie gumowe. Długość 26,4 cm odpowiada rozmiarowi EU 40. Elastyczny materiał
dostosowuje się do kształtu wewnętrznego obuwia.

Opakowanie zbiorcze

Zestaw zawiera 10 par wkładek w jednym opakowaniu. Rozwiązanie ekonomiczne dla firm zatrudniających pracowników sezonowych
lub wymagających częstej wymiany wyposażenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model G90552-40
Rozmiar EU 40
Długość wkładki 26,4 cm
Grubość warstwy izolacyjnej 5 mm
Materiał odbijający ciepło Folia aluminiowa
Przeznaczenie Obuwie gumowe (gumofilce, kalosze)
Ilość w opakowaniu 10 par (20 sztuk)

Zastosowanie

Praca w chłodniach i magazynach mrożonek
Prace rolnicze i leśne w okresie jesienno-zimowym
Prace budowlane w niskich temperaturach
Rybołówstwo i przetwórstwo rybne
Prace komunalne w zimie
Wędkarstwo zimowe i aktywność outdoorowa
Praca w halach nieogrzewanych

Jak dobrać rozmiar wkładki

Rozmiar wkładki powinien odpowiadać rozmiarowi obuwia. Dla rozmiaru EU 40 długość wkładki wynosi 26,4 cm. Jeśli obuwie jest
większe lub mniejsze, należy wybrać odpowiedni wariant. Wkładka nie powinna być zginana ani przycinana – zmniejsza to
skuteczność izolacji termicznej.
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Użytkowanie i konserwacja

Wkładki Aluterma należy umieszczać w obuwiu warstwą aluminiową skierowaną do góry, bezpośrednio pod stopą. Przed
pierwszym użyciem warto rozprostować wkładki i dopasować do kształtu obuwia.

Materiał można czyścić suchą szmatką lub lekko wilgotną gąbką. Nie należy moczyć wkładek w wodzie ani prać w pralce –
warstwa aluminiowa może ulec uszkodzeniu. Po użyciu warto wyjąć wkładki z obuwia i pozostawić do wyschnięcia w
przewiewnym miejscu.

Zaleca się regularną wymianę wkładek – intensywne użytkowanie i wilgoć stopniowo zmniejszają ich właściwości
termoizolacyjne. W warunkach codziennej pracy w niskich temperaturach wymiana co 2-3 miesiące zapewnia utrzymanie
skuteczności izolacji.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć skarpety termiczne lub wełniane, które zwiększą komfort cieplny. W przypadku bardzo niskich
temperatur (poniżej -15°C) można łączyć wkładki Aluterma z dodatkowymi wkładkami filcowymi dla wzmocnienia izolacji.
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