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Wyściółki wkładki filcowe r.39 (50)

Cena brutto 3,58 zł

Cena netto 2,91 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G90553-39

Kod producenta G90553-39

Kod EAN 5901477186165

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyściółki wkładki filcowe rozmiar 39 - model G90553-39

Wkładki filcowe zaprojektowane do gumofilców, zapewniające izolację termiczną i dodatkowy komfort użytkowania. Wykonane
z materiału filcowego o grubości 5 mm.

Rozmiar 39 EU 

Długość wkładki 25,7 cm 

Grubość 5 mm 

Materiał Filc 

 

Charakterystyka

Izolacja termiczna

Filc o grubości 5 mm tworzy warstwę izolującą, która ogranicza przepływ ciepła między stopą a podłożem. Struktura materiału
zatrzymuje powietrze, co zmniejsza utratę ciepła w chłodnych warunkach.

Absorpcja wilgoci

Włókna filcowe pochłaniają wilgoć powstającą podczas użytkowania, co wpływa na komfort termiczny wewnątrz obuwia. Materiał
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odprowadza pot od stopy, zmniejszając uczucie wilgoci.

Amortyzacja

Warstwa filcu o grubości 5 mm zapewnia dodatkowe wyściełanie, które łagodzi kontakt stopy z twardym dnem gumofilca. Zmniejsza
to dyskomfort podczas długotrwałego użytkowania.

Dopasowanie do gumofilców

Wkładki zostały zaprojektowane specjalnie do gumofilców. Elastyczność filcu umożliwia dopasowanie się do kształtu obuwia, co
zapobiega przemieszczaniu się wkładki podczas użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model G90553-39
Rozmiar (EU) 39
Długość wkładki 25,7 cm
Grubość materiału 5 mm
Materiał Filc
Przeznaczenie Gumofilce
Ilość w opakowaniu 50 par

Jak dobrać rozmiar wkładki

Rozmiar wkładki powinien odpowiadać rozmiarowi obuwia. Przed zakupem warto zmierzyć długość wewnętrzną gumofilca i porównać
z długością wkładki (25,7 cm dla rozmiaru 39). Wkładka powinna przylegać do całej powierzchni dna obuwia bez zaginania na
końcach.

Zastosowanie

Praca w chłodnych pomieszczeniach magazynowych i halach produkcyjnych
Prace zewnętrzne w okresie jesienno-zimowym
Użytkowanie gumofilców w niskich temperaturach
Rolnictwo i hodowla w sezonie chłodnym
Wędkarstwo i sporty wodne w chłodniejszych miesiącach
Ogrodnictwo i prace w wilgotnym terenie
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Użytkowanie i konserwacja

Wkładki filcowe należy regularnie wyjmować z obuwia i suszyć w temperaturze pokojowej. Wilgotny filc traci właściwości
izolacyjne, dlatego zaleca się posiadanie zapasowego kompletu wkładek na zmianę. Nie należy suszyć wkładek na grzejnikach
ani w suszarkach – wysoka temperatura może spowodować skurcz materiału.

Filc można czyścić mechanicznie szczotką lub odkurzaczem. W przypadku silnego zabrudzenia dopuszcza się pranie ręczne w
letniej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Po praniu wkładki należy dokładnie wypłukać i pozostawić do wyschnięcia
w rozłożonym stanie.

Regularna wymiana wkładek (co 3-6 miesięcy przy intensywnym użytkowaniu) zapewnia utrzymanie właściwości izolacyjnych i
higienicznych. Zużyte wkładki tracą sprężystość i zdolność do absorpcji wilgoci.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup dodatkowego zestawu wkładek filcowych na zmianę oraz specjalistycznych środków do
konserwacji gumofilców, które przedłużają żywotność obuwia i utrzymują jego elastyczność.
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