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Wyściółki wkładki filcowe r.44 (50)

Cena brutto 3,58 zł

Cena netto 2,91 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G90553-44

Kod producenta G90553-44

Kod EAN 5901477186219

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Wyściółki wkładki filcowe rozmiar 44 – model G90553-44

Wkładki termoizolacyjne wykonane z filcu, przeznaczone do obuwia gumowego typu gumofilce. Zapewniają izolację termiczną
i zwiększają komfort użytkowania w niskich temperaturach.

Rozmiar EU 44 

Długość wkładki 29 cm 

Grubość 5 mm 

Materiał Filc 

 

Charakterystyka produktu

Izolacja termiczna

Filc o grubości 5 mm tworzy warstwę izolacyjną między stopą a zimną podeszwą gumofilca. Materiał ten charakteryzuje się niską
przewodnością cieplną, co ogranicza utratę ciepła podczas pracy w niskich temperaturach lub na chłodnym podłożu.

Właściwości filcu

Filc to materiał włókninowy o strukturze sprężystej, która zachowuje swoje właściwości izolacyjne nawet przy wielokrotnym
użytkowaniu. Elastyczność materiału pozwala na dopasowanie się do kształtu stopy, a porowata struktura zapewnia cyrkulację
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powietrza.

Dopasowanie do rozmiaru

Wkładka o długości 29 cm odpowiada rozmiarowi EU 44. Przed zakupem warto zmierzyć długość wewnętrzną gumofilca lub
sprawdzić wymiary obecnej wkładki, aby upewnić się o właściwym doborze rozmiaru.

Montaż i użytkowanie

Wkładkę umieszcza się bezpośrednio w gumofilcu, na fabrycznej wkładce lub w miejsce zużytej wyściółki. Grubość 5 mm nie wpływa
znacząco na rozmiar obuwia, ale warto uwzględnić ją przy doborze skarpet – zbyt grube mogą ograniczyć komfort.

 

Specyfikacja techniczna

Model G90553-44
Rozmiar EU 44
Długość wkładki 29 cm
Grubość materiału 5 mm
Materiał Filc
Przeznaczenie Gumofilce, kalosze, obuwie gumowe
Liczba sztuk w opakowaniu 50 par

Zastosowanie

Praca w chłodniach i magazynach niskotemperaturowych
Prace polowe i rolnicze w okresie jesienno-zimowym
Wędkarstwo i myślistwo w chłodniejszych porach roku
Prace budowlane na zewnątrz w niskich temperaturach
Ogrodnictwo i prace w szklarniach
Prace komunalne i drogowe
Wymiana zużytych lub uszkodzonych wkładek fabrycznych

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru

Rozmiar 44 odpowiada wkładce o długości 29 cm. Aby sprawdzić zgodność z gumofilcem, należy zmierzyć długość wewnętrzną
obuwia od pięty do czubka. Wkładka powinna mieć długość zbliżoną do tej wartości – zbyt krótka nie zapewni pełnej izolacji, zbyt
długa będzie się zaginać.
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Konserwacja wkładek

Filc może wchłaniać wilgoć podczas użytkowania. Po pracy warto wyjąć wkładki z obuwia i pozostawić do wyschnięcia w
przewiewnym miejscu. Regularne suszenie zapobiega rozwojowi bakterii i nieprzyjemnego zapachu, a także wydłuża żywotność
materiału.

Wymiana wkładek

Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania. Przy codziennym użytkowaniu w trudnych warunkach wkładki mogą
wymagać wymiany co kilka miesięcy. Sygnałem do wymiany jest utrata sprężystości filcu, mechaniczne uszkodzenia lub trwały
zapach.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup gumofilców w odpowiednim rozmiarze, skarpet termoaktywnych lub dodatkowych
wkładek zapasowych w innych rozmiarach dla pozostałych członków zespołu.
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