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WYWAZARKA DO KOt OPON FELG PO%-
AUTOMAT KD5841 KRAFT&DELE

Cena brutto 2 151,80 zt

Cena netto 1749,43 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD5841

Kod producenta KD5841

Kod EAN 5903957014937
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Wywazarka do két pétautomat KD5841

Pétautomatyczna wywazarka warsztatowa przeznaczona do wywazania két samochodéw osobowych i dostawczych. Obstuguje

felgi w zakresie 10-24 cali przy maksymalnej masie kota 70 kg, zapewniajgc doktadnos$¢ pomiaru na poziomie £1 g w cyklu
trwajacym 8 sekund.

Doktadnos¢ wywazania 1 g
Czas cyklu 8 sekund
Zakres felg 10"-24"

Maks. masa kota 70 kg

Charakterystyka urzgdzenia

Doktadnos$¢ pomiaru +1 g

Wysoka rozdzielczo$¢ pomiaru przektada sie na precyzyjne wywazenie kota, co redukuje drgania przenoszone na uktad kierowniczy i
zmniejsza nierbwnomierne zuzycie opon oraz elementéw zawieszenia. Jest to parametr istotny szczegdlnie przy wywazaniu két do
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pojazdéw o wyzszych predkosciach eksploatacyjnych.

Cykl pomiarowy 8 sekund
Krotki czas pojedynczego cyklu wywazania pozwala na sprawng obstuge kolejnych klientéw w serwisach o duzym natezeniu ruchu.

Predkos$¢ wywazania wynosi maksymalnie 200 rpm, co zapewnia stabilnos¢ pomiaru bez nadmiernego obcigzenia mechanicznego

watu.

Hamulec elektromagnetyczny watu
Po zakonczeniu cyklu pomiarowego wat jest blokowany elektromagnetycznie, co unieruchamia koto w pozycji wskazanej przez

urzadzenie. Operator moze bezpiecznie natozy¢ ciezarek bez koniecznosci recznego przytrzymywania kota, co przyspiesza prace i
zwieksza bezpieczenstwo.

Autokalibracja i optymalizacja
Funkcja autokalibracji umozliwia samodzielne dostrojenie urzadzenia bez angazowania serwisu technicznego, co jest istotne przy

czestych zmianach operatoréw lub po diuzszej przerwie w eksploatacji. Funkcja optymalizacji pozwala na minimalizacje liczby
naktadanych ciezarkéw przy zachowaniu wymaganej doktadnosci.

3 tryby pracy dla alufelg
Urzadzenie oferuje trzy dedykowane tryby wywazania dla felg aluminiowych, umozliwiajgce dobér metody mocowania ciezarka do

konstrukcji obreczy. Brak programu AUTO-ALU i funkcji ukrytego ciezarka nalezy uwzgledni¢ przy planowaniu zakresu ustug —
urzadzenie nie obstuguje automatycznego wyznaczania pozycji ciezarka wewnetrznego.

Szeroki zakres obstugiwanych két

Zakres $rednic 10-24 cali (265-615 mm) i szerokosci felg 1,5-20 cali (40-510 mm) obejmuje kota samochoddw osobowych, SUV-éw
oraz pojazdow dostawczych. Maksymalna masa kota 70 kg pozwala na obstuge wiekszosci két stosowanych w tej klasie pojazdow.
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Specyfikacja techniczna

Model

Rodzaj

Zasilanie

Naped

Moc silnika

Czas cyklu

Predkos$¢ wywazania
Doktadnos¢ wywazania
Maksymalna masa kota
Srednica felgi

Szerokos¢ felgi
Programy do alufelg
Program AUTO-ALU
Program ukryty ciezarek
Laser

Dodatkowe funkcje
Blokada watu
Wymagana odlegtos¢ od Scian
Poziom hatasu

Masa urzadzenia

Zastosowanie

KD5841

Pétautomat

230V

Mechaniczny

250 W

8 sekund

= 200 rpm

+1lg

70 kg

10"-24" (265-615 mm)
1,5"-20" (40-510 mm)

3

Nie

Nie

Nie

Autokalibracja, optymalizacja
Hamulec elektromagnetyczny
600 mm

= 70dB

95 kg

e Serwisy wulkanizacyjne obstugujgce sezonowa wymiane opon

e Warsztaty samochodowe z kompleksowga obstugg uktadu jezdnego
¢ Punkty obstugi pojazdéw osobowych i dostawczych do 3,5 t

e Wywazanie felg stalowych i aluminiowych w zakresie 10-24 cali

¢ Obstuga két SUV-6w i vandéw o masie do 70 kg

e Serwisy flotowe z regularng wymiang kot

Instalacja i wymagania przestrzenne
Urzadzenie wymaga zachowania odlegtosci co najmniej 600 mm od Scian i innych przeszkéd ze wszystkich stron roboczych. Masa

wiasna 95 kg wymaga stabilnego, réwnego podtoza. Zasilanie standardowe 230 V — nie jest wymagane dedykowane przytgcze
elektryczne. Przed uruchomieniem zaleca sie przeprowadzenie autokalibracji zgodnie z instrukcja obstugi dotaczong do zestawu.

Zawarto$¢ zestawu

¢ Wywazarka pétautomat KD5841
¢ Komplet stozkéw montazowych
e Szczypce do odwaznikdéw

¢ Pret montazowy
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e Obcigzniki testowe
¢ Instrukcja obstugi
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