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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Zakretarka 14" 18v 2 aku, 4,0ah 170nm
DCF895M2 DeWALT

1 273,46 zt

1 035,33 zt

Aktualnie niedostepny
3 dni

DCF895M2

DCF895M2
5035048390825

DeWALT

Zakretarka udarowa XR Li-lon 18 V najnowszej generacji z silnikiem bezszczotkowym, wyposazona w NOWY akumulator o

pojemnosci 4,0 Ah

Bezszczotkowy silnik zapewnia wydtuzony o 57% czas pracy z jednego natadowania akumulatora

3 predkosci dla maksymalnej kontroli w réznych pracach

Wbudowany w konstrukcje uchwyt HEX (szesciokatny) umozliwia prace w trudnodostepnych miejscach
Pierscien swietlny z 3 diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrg widocznos$¢ pola pracy

Aluminiowa obudowa przekfadni umozliwia bardzo dobre odprowadzanie ciepta co wydtuza zywotnos¢ silnika
Ogumowana, ergonomiczna rekojes¢ ogranicza szkodliwe wibracje przenoszone na operatora

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

2 akumulatory Li-lon XR
tadowarka wielonapieciowa XR
zaczep do paska

uchwyt magnetyczny

mocny kufer transportowy

Dane techniczne

Technologia akumulatoréw  XR Li-lon

Napiecie 18V

Pojemnos¢ akumulatora 4,0 Ah

Maks. moment obrotowy 170 Nm

Kompatybilny z Tool Connect PL No

Moc uzyteczna 290 W

Predkos¢ bez obcigzenia  0-950/0-1900/0-2850 obr/min
Czestotliwo$¢ udaru  0-1300/0-2400/0-3300 ud/min
Maks. $rednica sruby  M12

Koncéwka wrzeciona  1/4" (6,35 mm)

Masa 1,7 kg

Dtugos¢ 132 mm

Wysokos$¢ 240 mm

Wibracje na dtoniach/ramionach-udar 22 m/s2
Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (wibracje) 3.2 m/s2
Cisnienie dzwieku 97 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)

Cisnienie akustyczne 108 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/zakretarka-14-18v-2-aku-4-0ah-170nm-dcf895m2-dewalt-p-10757.html
http://www.tcpdf.org

