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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Zakretarka bl 14, 18v, bez akumulatora
DCF887N DeWALT

588,44 zt

478,41 zt
Dostepny od reki
natychmiast
DCF887N-X)
DCF887N-X)
5035048616130

DeWALT

Bezszczotkowy silnik o duzej mocy wyjsciowej z momentem obrotowym do 205Nm zapewnia gotowos¢ do nawet

najciezszych prac

3 Biegowy silnik z wysokim momentem obrotowym zapewnia petng kontrole pracy zapewniajac precyzje

Tryb precyzyjnego wkrecania daje dodatkowa kontrole, aby unikna¢ uszkodzenia materiatu i elementu mocujacego
Lekkie i kompaktowe narzedzie jest wygodne w uzyciu i pozwala na prace w ciasnych pomieszczeniach

Pierscien swietlny z trzema diodami LED zapewnia zawsze bardzo dobrg widocznos$¢ pola pracy

Urzadzenie kompatybilne z akumulatorami do elektronarzedzi DEWALT 18V XR

Szesciokatny uchwyt bitowy 6,35 mm umozliwia szybkie mocowanie kohcéwek

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

Zaczep do paska
Magnetyczny uchwyt bitéw

Dane techniczne

Technologia akumulatoréw  Li-lon

Napiecie 18V

Pojemnos¢ akumulatora - Ah

Maks. moment obrotowy 205 Nm
Kompatybilny z Tool Connect PL No

Moc uzyteczna 400 W

Predkos$¢ bez obcigzenia  0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min
Czestotliwo$¢ udaru 0 - 3800 ud/min

Maks. $rednica sruby TBC

Koncéwka wrzeciona  6.35mm (1/4")

Masa 0.94 kg

Dtugos¢ 134 mm

Wysokos$¢ 195 mm

Wibracje na dtoniach/ramionach-udar 22 m/s2
Niepewnos$¢ pomiaru K 1 (wibracje) 2.1 m/s2
Cisnienie dzwieku 96 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 1 (hatas) 3 dB(A)
Cisnienie akustyczne 107 dB(A)

Niepewnos¢ pomiaru K 2 (hatas) 3 dB(A)

oferta wa?na 3 dni
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