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ZAMIATARKA RĘCZNA 700MM 14L KD5128
KRAFT&DELE

Cena brutto 282,02 zł

Cena netto 229,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5128

Kod producenta KD5128

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zamiatarka ręczna 700mm 14L – KRAFT&DELE KD5128

KD5128 to mechaniczna zamiatarka ręczna z szerokością roboczą 70 cm, przeznaczona do sprzątania chodników, podjazdów,
alejek, ulic oraz powierzchni magazynowych. Urządzenie działa bez zasilania elektrycznego — napęd szczotek pochodzi
bezpośrednio z obrotu kół podczas przemieszczania zamiatarki.

  
  Szerokość robocza 70 cm 

  Pojemność zbiornika 14 L 

  Wydajność 2000 m²/h 

  Waga 9,5 kg 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Mechaniczny napęd szczotek

Energia do pracy szczotek pochodzi z ruchu kół — zamiatarka nie wymaga zasilania elektrycznego ani baterii. Zalecana prędkość
robocza wynosi 5 km/h, przy której urządzenie osiąga deklarowaną wydajność 2000 m²/h. Brak silnika oznacza niższe koszty
eksploatacji i możliwość pracy w każdych warunkach atmosferycznych.
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Szerokość robocza 70 cm

Pas zamiatania o szerokości 70 cm pozwala na sprawne sprzątanie szerokich powierzchni przy mniejszej liczbie przejść w porównaniu
z węższymi modelami. Parametr istotny przy sprzątaniu parkingów, podjazdów i alejek, gdzie liczy się czas pracy.

  

Podwójne szczotki boczne

Dwie szczotki boczne zgarniają zanieczyszczenia z krawędzi i narożników, kierując je do centralnego modułu zbierającego.
Rozwiązanie skuteczne przy sprzątaniu wzdłuż krawężników, murków i innych przeszkód bocznych.

  

Regulacja wysokości szczotek

Możliwość dostosowania wysokości roboczej szczotek umożliwia pracę na różnych typach nawierzchni — od gładkich posadzek
betonowych po kostkę brukową czy nawierzchnie żwirowe. Właściwe ustawienie wysokości przekłada się na efektywność zbierania
zanieczyszczeń i żywotność szczotek.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5128
Szerokość robocza 700 mm (70 cm)
Pojemność zbiornika 14 L
Wydajność szczotek 2000 m²/h
Zalecana prędkość robocza 5 km/h
Napęd Mechaniczny (z ruchu kół)
Liczba szczotek bocznych 2
Regulacja wysokości szczotek Tak
Waga 9,5 kg
Instrukcja obsługi Język polski

Zastosowanie

Chodniki i ścieżki piesze
Podjazdy i parkingi
Alejki ogrodowe i parkowe
Nawierzchnie z kostki brukowej
Hale i magazyny przemysłowe
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Place i dziedzińce
Ulice osiedlowe i drogi wewnętrzne
Powierzchnie betonowe i asfaltowe

  

Zawartość zestawu

W skład zestawu wchodzą: zamiatarka ręczna KD5128, uchwyt główny (2 części), pojemnik na zanieczyszczenia 14 L, 2 szczotki
boczne, zestaw montażowy oraz instrukcja obsługi w języku polskim.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zmontować uchwyt główny zgodnie z instrukcją oraz zamocować szczotki boczne. Wysokość
szczotek powinna być ustawiona tak, aby ich końcówki delikatnie dotykały zamiatarnej powierzchni — zbyt duży docisk
przyspiesza zużycie włosia, zbyt mały obniża skuteczność zbierania zanieczyszczeń.

Pojemnik o pojemności 14 L należy opróżniać regularnie — przepełnienie zbiornika zmniejsza efektywność pracy i może
powodować wysypywanie się zebranych odpadów. Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie szczotek z zalegających
zanieczyszczeń, co przedłuża ich żywotność. Urządzenie przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
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