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Zapton do kosiarki spalinowej G83051
CG83051-67 GEKO

Cena brutto 36,19 zt

Cena netto 29,42 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy CG83051-67

Kod producenta CG83051-67

Kod EAN 5901477157486
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Zapton do kosiarki spalinowej GEKO G83051

Modut zaptonowy dedykowany do kosiarek spalinowych GEKO serii G83051. Odpowiada za wytworzenie iskry inicjujgcej zapton
mieszanki paliwowo-powietrznej w cylindrze silnika.

Model CG83051-67
[Kompatybilnos¢ Kosiarka G83051
|Producent GEKO

Typ czesci Oryginalna zamienna

Charakterystyka modutu zaptonowego

Funkcja w uktadzie zaptonowym

Modut zaptonowy generuje wysokie napiecie (kilkanascie tysiecy woltéw) przeksztatcane nastepnie przez Swiece zaptonowg w iskre
elektryczna. Moment wytworzenia iskry jest synchronizowany z potozeniem ttoka w cylindrze, co zapewnia prawidtowy cykl pracy
silnika czterosuwowego.
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Kompatybilnos¢ z urzadzeniem

Czes¢ zaprojektowana specjalnie dla kosiarek spalinowych GEKO model G83051. Wymiary montazowe, parametry elektryczne oraz
punkty mocowania sg dostosowane do oryginalnej specyfikacji producenta, co umozliwia bezposredniag wymiane bez modyfikacji.

Montaz i instalacja
Wymiana modutu zaptonowego wymaga podstawowych narzedzi (klucze nasadowe, srubokret) oraz odtgczenia przewodu Swiecy

zaptonowej. Kluczowe jest zachowanie prawidtowej szczeliny powietrznej miedzy modutem a magnesem na kole zamachowym
(zwykle 0,2-0,4 mm), co wptywa na jakos¢ generowanej iskry.

Trwatosc¢ eksploatacyjna
Moduty zaptonowe sg elementami bezobstugowymi, ktére nie wymagaja regulacji w trakcie uzytkowania. Typowa zywotnos¢ przy

prawidtowej eksploatacji wynosi kilka sezonéw. Awarie najczesciej wynikajg z uszkodzeh mechanicznych, przegrzania lub infiltracji

wilgoci.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG83051-67

Przeznaczenie Kosiarka spalinowa GEKO G83051
Producent GEKO

Typ czesci Modut zaptonowy (cewka zaptonowa)
Zastosowanie Silniki spalinowe jednocylindrowe

Objawy uszkodzenia modutu zaptonowego

Typowe symptomy awarii
Silnik nie odpala mimo prawidtowego rozruchu, przerywana praca silnika (gasniecie pod obcigzeniem), brak iskry na swiecy

zaptonowej przy testowaniu, trudnosci z uruchomieniem na gorgco. Przed wymiang modutu nalezy sprawdzi¢ stan Swiecy

zaptonowej, przewoddw oraz przerwe zaptonowa.

Weryfikacja kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zweryfikowa¢ model kosiarki na tabliczce znamionowej urzadzenia. Modut CG83051-67 jest
dedykowany wytgcznie dla kosiarek GEKO G83051. Zastosowanie modutu o innych parametrach elektrycznych moze
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prowadzi¢ do nieprawidtowej pracy silnika lub uszkodzenia uktadu zaptonowego.
Sprawdzanie numeru czesci
Oryginalny numer czesci znajduje sie zazwyczaj na obudowie modutu zaptonowego. W przypadku wczesniejszych wymian warto

poréwnac¢ wymiary montazowe i rozmieszczenie otworéw mocujacych ze zdjeciami produktu lub skonsultowac sie z instrukcjg obstugi

kosiarki.

Konserwacja uktadu zaptonowego

Modut zaptonowy nie wymaga bezposredniej konserwacji, jednak jego trwatos¢ zalezy od stanu catego ukfadu. Regularna
wymiana swiecy zaptonowej (co sezon lub co 100 godzin pracy), utrzymanie czystosci w komorze silnika oraz ochrona przed
wilgocia wydtuzajg zywotnos¢ wszystkich komponentéw elektrycznych.

Szczelina powietrzna miedzy modutem a magnesem powinna by¢ kontrolowana po kazdej wymianie lub demontazu. Zbyt
duza szczelina ostabia iskre, zbyt mata moze prowadzi¢ do uszkodzenia modutu przez kontakt z obracajagcym sie magnesem.

Produkty powigzane
Przy wymianie modutu zaptonowego warto rozwazy¢ jednoczesng wymiane Swiecy zaptonowej oraz kontrole przewodu

wysokiego napiecia. Kompletna regeneracja uktadu zaptonowego zapewnia pewny rozruch i stabilng prace silnika przez
kolejne sezony.
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