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Zaślepka do podnośnika płyt gipsowych 41
C02018/C02110-20 GEKO

Cena brutto 5,76 zł

Cena netto 4,68 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy C02018/C02110-20

Kod producenta C02018/C02110-20

Kod EAN 5901477130540

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

  

Zaślepka do podnośnika płyt gipsowych 41 C02018/C02110-20 GEKO

Część zamienna do podnośników płyt gipsowych marki GEKO. Element konstrukcyjny zabezpieczający mechanizm podnośnika
przed zanieczyszczeniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

Producent GEKO 

Model C02018/C02110-20 

Typ Zaślepka ochronna 

Zastosowanie Podnośnik płyt gipsowych 

 

Charakterystyka

Kompatybilność z modelami GEKO

Zaślepka dedykowana do podnośników GEKO 41 C02018 oraz C02110-20. Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu
podnośnika na tabliczce znamionowej urządzenia, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie elementu.
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Funkcja ochronna

Element zabezpiecza wewnętrzne komponenty mechanizmu podnoszenia przed kurzem gipsowym, wilgocią i uszkodzeniami
mechanicznymi podczas transportu i użytkowania. Wpływa na wydłużenie żywotności podnośnika.

Część zamienna

Umożliwia naprawę podnośnika w przypadku uszkodzenia lub utraty oryginalnej zaślepki. Pozwala przywrócić pełną funkcjonalność
urządzenia bez konieczności wymiany całego mechanizmu.

Montaż

Element montowany w przewidzianym miejscu w konstrukcji podnośnika. Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi –
wystarczą podstawowe narzędzia ręczne stosowane w pracach budowlanych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model produktu 41 C02018/C02110-20
Typ elementu Zaślepka ochronna
Kompatybilność Podnośniki GEKO 41 C02018, C02110-20
Kategoria Część zamienna / akcesoria

Zastosowanie

Naprawa podnośników płyt gipsowych GEKO po uszkodzeniu zaślepki
Wymiana zużytych lub utraconych elementów ochronnych
Konserwacja podnośników używanych na budowach
Przywracanie pełnej funkcjonalności urządzenia
Zabezpieczenie mechanizmu przed kurzem gipsowym
Ochrona przed wilgocią w miejscach pracy

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu podnośnika. Informacja znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w
dokumentacji technicznej. Zaślepka pasuje wyłącznie do modeli GEKO 41 C02018 i C02110-20.
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Użytkowanie i konserwacja

Zaślepka nie wymaga specjalnej konserwacji. Należy okresowo sprawdzać jej stan techniczny – szczególnie po intensywnym
użytkowaniu podnośnika w warunkach dużego zapylenia. W przypadku mechanicznych uszkodzeń, pęknięć lub deformacji
zaleca się wymianę elementu.

Podczas montażu zaślepki należy upewnić się, że element jest prawidłowo osadzony i nie ma luzów. Nieprawidłowy montaż
może prowadzić do przedostawania się kurzu do mechanizmu podnośnika, co wpływa na jego trwałość.

Produkty powiązane

Do pełnej obsługi podnośnika płyt gipsowych GEKO mogą być potrzebne inne części zamienne oraz akcesoria – warto
sprawdzić dostępność rolek, uchwytów, elementów mechanizmu podnoszenia oraz innych komponentów zgodnych z
modelami C02018 i C02110-20.
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