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Zastonka prysznicowa 180x200cm 75973

FALA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Rozmiar [mm]
Materiat

Jednostka

14,66 zt

11,92 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
75973

75973

5906083759734

Fala

1800 x 2000

tworzywo sztuczne

SZT

Zastona prysznicowa FALA 180x200 cm - model 75973

Zastona prysznicowa z poliestru przeznaczona do kabin prysznicowych, wanien i brodzikéw. Wymiary 180x200 cm zapewniaja
Ipetne ostoniecie standardowych stref kgpielowych.

Materiat poliestrowy

Poliester charakteryzuje sie odpornoscig na wilgo¢, szybkim schnieciem oraz tatwoscig w utrzymaniu czystosci. Materiat nie chtonie

wody, co ogranicza rozwdj plesni i bakterii w Srodowisku tazienkowym.

oferta wa?na 3 dni
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Wymiary 180x200 cm

Szerokos$¢ 180 cm odpowiada standardowym kabinom prysznicowym i wannom. Wysoko$¢ 200 cm zapewnia petne ostoniecie przy
typowej wysokosci zawieszenia drazka 200-220 cm nad poziomem brodzika.

System mocowania - 12 oczek

Wzmochnione oczka rozmieszczone co okoto 15 cm umozliwiajg zawieszenie na standardowych drazkach prysznicowych. llos¢ 12
punktéw mocowania zapewnia rownomierne roztozenie materiatu bez przeswitéw.

Uniwersalne zastosowanie

Zastona pasuje do kabin naroznych, wanien prostokatnych oraz brodzikéw. Neutralny design pozwala na dopasowanie do réznych
aranzacji tazienek - od klasycznych po minimalistyczne.

Specyfikacja techniczna

Model 75973

Producent FALA

Szerokos¢ 180 cm

Wysokos¢ 200 cm

Materiat Poliester

Liczba oczek montazowych 12 szt.

Typ montazu Zawieszenie na drazku
Przeznaczenie Kabina prysznicowa, wanna, brodzik

Zastosowanie

e Kabiny prysznicowe o szerokosci do 180 cm

¢ Wanny prostokatne i narozne

e Brodziki kwadratowe i prostokatne

e tazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
¢ Obiekty hotelowe i pensjonaty

¢ Odrodki sportowe i rekreacyjne

e Pomieszczenia sanitarne w obiektach publicznych

Montaz i uzytkowanie

oferta wa?na 3 dni



Wymagania montazowe
Do zawieszenia zastony wymagany jest drazek prysznicowy o dtugosci minimalnej 180 cm. Wysokos$¢ montazu drazka powinna

wynosi¢ 200-220 cm od poziomu brodzika, aby zapewni¢ odpowiedni spadek materiatu (2-5 cm zapasu). Oczka montazowe
wspdtpracujg z haczykami, pierscieniami i klipsami standardowych Srednic.

Konserwacja i czyszczenie
Zastony poliestrowe mozna pra¢ w pralce w temperaturze do 30°C z dodatkiem ftagodnych detergentéw. Po praniu zaleca sie

naturalne suszenie w pozycji zawieszonej. Regularne wietrzenie tazienki po kapieli wydtuza zywotnos$¢ materiatu i ogranicza
osadzanie sie kamienia i mydta.

Sprawdzenie kompatybilnosci

Przed zakupem nalezy zmierzy¢ szerokos¢ strefy do ostoniecia oraz wysokos$¢ od drazka do podtogi brodzika. Dla kabin szerszych niz
180 cm mozna zastosowac dwie zastony montowane na wspdlnym drazku lub wybra¢ model o wiekszych wymiarach.

oferta wa?na 3 dni
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