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Zbiornik do pompy G81419 CG81419C GEKO

Cena brutto 55,04 zł

Cena netto 44,75 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG81419C

Kod producenta CG81419C

Kod EAN 5901477159718

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zbiornik do pompy G81419 CG81419C GEKO

Oryginalny zbiornik wyrównawczy stanowiący komponent systemu pompowego GEKO. Element przeznaczony do współpracy z
pompą model G81419, zapewniający stabilizację ciśnienia w instalacji wodnej.

Model CG81419C 

Kompatybilność Pompa G81419 GEKO 

Typ Zbiornik wyrównawczy 

Producent GEKO 

 

Charakterystyka techniczna

Dedykowany element systemu

Zbiornik zaprojektowany specjalnie do pracy z pompą GEKO G81419. Dopasowanie wymiarów i punktów montażowych zapewnia
bezproblemową instalację bez konieczności adaptacji.

Funkcja wyrównawcza

Stabilizuje ciśnienie w instalacji, redukując częstotliwość włączeń pompy. Przedłuża żywotność układu pompowego poprzez
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zmniejszenie liczby cykli start-stop.

Konstrukcja odporna na korozję

Wykonany z materiałów odpornych na działanie wody i wilgoci. Konstrukcja zapobiega rdzewieniu i degradacji, co ma znaczenie przy
długotrwałej eksploatacji w warunkach podwyższonej wilgotności.

Uproszczona konserwacja

Konstrukcja umożliwia dostęp do elementów wymagających okresowej kontroli. Standardowe punkty przyłączeniowe ułatwiają
demontaż i ponowną instalację podczas serwisu.

 

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy CG81419C
Typ produktu Zbiornik wyrównawczy do pompy
Przeznaczenie Pompa GEKO G81419
Producent GEKO
Materiał wykonania Materiał odporny na korozję
Zastosowanie Instalacje wodne domowe, ogrodowe, przemysłowe

Zastosowanie

Domowe systemy zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych
Instalacje ogrodowe do nawadniania i podlewania
Systemy podnoszenia ciśnienia w budynkach mieszkalnych
Instalacje przemysłowe wymagające stabilnego ciśnienia wody
Uzupełnienie lub wymiana uszkodzonego zbiornika w istniejącym systemie
Modernizacja starszych instalacji pompowych GEKO

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej pompy. Zbiornik CG81419C jest dedykowany wyłącznie do pompy GEKO
G81419. Numer modelu pompy znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Montaż i eksploatacja
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Instalacja zbiornika wymaga podłączenia do odpowiednich punktów przyłączeniowych pompy G81419 zgodnie z instrukcją
producenta. Przed montażem należy upewnić się, że instalacja jest odłączona od zasilania elektrycznego i odciążona z
ciśnienia.

Podczas eksploatacji zaleca się okresową kontrolę szczelności połączeń oraz sprawdzenie stanu technicznego zbiornika.
Ewentualne wycieki lub uszkodzenia mechaniczne wymagają natychmiastowej naprawy lub wymiany elementu.

Zbiornik nie wymaga specjalnego przygotowania do pracy w standardowych warunkach temperaturowych typowych dla
instalacji wodnych. W przypadku instalacji narażonych na zamarzanie należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia lub
opróżnić układ na okres zimowy.

Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji systemu pompowego mogą być potrzebne dodatkowe elementy: pompa GEKO G81419 (jeśli
wymaga zakupu), uszczelki montażowe, złączki hydrauliczne, manometr do kontroli ciśnienia, zawory odcinające. Kompletny
zestaw komponentów zapewnia niezawodne działanie całej instalacji.
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