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Zbiornik paliwa kosy spalinowej GEKO
G81068J

Cena brutto 8,57 zł

Cena netto 6,97 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G81068J

Kod producenta G81068J

Kod EAN 5901477123986

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zbiornik paliwa kosy spalinowej GEKO G81068J

Uniwersalny zbiornik paliwa o pojemności 1,2 litra przeznaczony do kos spalinowych i podkaszarek. Montaż na dwie śruby,
kompatybilny z wieloma markami urządzeń ogrodniczych produkcji krajowej i importowanej.

Pojemność 1,2 L 

Rozstaw otworów 99 mm 

Wymiary 275×105×103 mm 

Mocowanie 2 śruby 

 

Charakterystyka

Uniwersalna kompatybilność

Rozstaw otworów montażowych 99 mm odpowiada standardowi stosowanemu w większości kos spalinowych dostępnych na rynku.
Umożliwia zastosowanie jako część zamienna w urządzeniach wielu producentów.

Pojemność 1,2 litra
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Standardowa pojemność zapewniająca balans między czasem pracy a masą urządzenia. Wystarcza na około 40-60 minut ciągłej
pracy w zależności od obciążenia silnika i rodzaju wykonywanej pracy.

Montaż dwuśrubowy

System mocowania na dwie śruby gwarantuje stabilne osadzenie zbiornika i eliminuje ryzyko poluzowania podczas pracy. Prosty
demontaż ułatwia konserwację i czyszczenie.

Kompaktowe wymiary

Gabaryty 275×105×103 mm pozwalają na montaż w standardowych obudowach kos bez konieczności modyfikacji. Proporcje
zbiornika zapewniają ergonomiczny rozkład masy urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model G81068J
Pojemność 1,2 L
Rozstaw otworów montażowych 99 mm
Szerokość 275 mm
Wysokość 105 mm
Głębokość 103 mm
Typ mocowania 2 śruby
Zastosowanie Kosy spalinowe, podkaszarki

Kompatybilność z markami

Zbiornik pasuje do kos i podkaszarek spalinowych następujących producentów:

JOHN GARDENER
GEKO
EUROTEC
OSA
BASS POLSKA
HONDA (wybrane modele)
MAGNUM
MARCH POWER
FALON-TECH
DEMON
VANDER
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UNI STAR
UNI TECH
CRAFT MEN
HUZAR
POWERMAT

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić rozstaw otworów montażowych w posiadanym urządzeniu. Zmierz odległość między środkami
otworów — powinna wynosić 99 mm. Sprawdź również dostępną przestrzeń montażową, porównując wymiary zbiornika z obudową
kosy.

Konserwacja i użytkowanie

Regularnie sprawdzaj stan uszczelnień i połączeń zbiornika. Przed każdym sezonem kontroluj szczelność po napełnieniu
paliwem. Unikaj przechowywania paliwa w zbiorniku przez dłuższy czas — opróżniaj go przed zimowaniem urządzenia.

Podczas montażu dokręcaj śruby równomiernie, aby zapewnić równomierne dociśnięcie uszczelki. Nie stosuj nadmiernej siły —
może to spowodować pęknięcie materiału. Używaj paliwa zalecanego przez producenta silnika, aby uniknąć uszkodzenia
zbiornika przez agresywne składniki.
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