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Zelazko parowe 3200W 330ml KD4323

Cena brutto 73,20 zt

Cena netto 59,51 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy KD4323

Kod producenta KD4323

Kod EAN 5903957023762
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Zelazko parowe KRAFT&DELE KD4323 — 3200 W, 330 ml, uderzenie pary 125 g/min

|IKD4323 to zelazko parowe marki KRAFT&DELE z mocg maksymalng 3200 W, przeznaczone do codziennego prasowania tkanin
o réznym sktadzie — od delikatnego jedwabiu po bawetne i len. Wyposazono je w regulowany termostat, system
antywapienny Anti-Calc oraz funkcje pionowego strumienia pary, co rozszerza zakres zastosowah poza standardowa deske do
|prasowania.

Moc maksymalna 3200 W

Uderzenie pary 125 g/min

Pojemnos¢ zbiornika 330 ml

System antywapienny Anti-Calc

Charakterystyka modelu KD4323

Uderzenie pary 125 g/min

Wysoka wydajnos$¢ uderzenia pary pozwala skutecznie wygtadzaé gteboko osadzone zagniecenia w tkaninach takich jak len czy
bawetna, ktére nie ustepujg przy standardowym prasowaniu. Ciggty strumien pary wspomaga codzienng prace bez koniecznosci
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wielokrotnego naciskania przycisku.

Regulowany termostat

Mozliwos¢ ptynnej regulacji temperatury umozliwia dopasowanie parametréow pracy do konkretnego rodzaju tkaniny. Nizsze zakresy
temperatur sg odpowiednie dla jedwabiu i syntetykéw, wyzsze — dla bawetny i Inu, co ogranicza ryzyko uszkodzenia materiatu.

Pionowy strumien pary

Funkcja umozliwia od$wiezanie i wygtadzanie tkanin w pozycji pionowej — bez koniecznosci rozktadania deski do prasowania.
Sprawdza sie przy garniturach, sukienkach, zastonach i innych tekstyliach, ktére trudno utozy¢ poziomo.

System Anti-Calc i blokada kapania
System antywapienny Anti-Calc spowalnia odktadanie sie kamienia w uktadzie parowym, co przektada sie na dtuzszg zywotnosc

urzadzenia i utrzymanie wydajnosci pary. Blokada kapania zapobiega wyciekom wody na tkaniny przy niskich temperaturach, gdy
para nie jest jeszcze generowana.

Automatyczne wytaczanie

Zelazko wytacza sie samoczynnie po okreslonym czasie bezczynnosci. Funkcja ogranicza ryzyko przegrzania podktadki lub tkaniny w
przypadku pozostawienia urzadzenia bez nadzoru.

Wskaznik poziomu wody i funkcja spryskiwania

Widoczny wskaznik poziomu wody informuje o koniecznosci uzupetnienia zbiornika bez przerywania pracy. Funkcja spryskiwania
pozwala zwilzy¢ mocno pogniecione fragmenty tkaniny przed prasowaniem, zwiekszajac efektywnos¢ wygtadzania.

Specyfikacja techniczna
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Marka KRAFT&DELE
Model KD4323

Moc znamionowa 2600 W

Moc maksymalna 3200 W
Napiecie zasilania 220-240 V AC
Czestotliwos¢ 50-60 Hz
Pojemnos¢ zbiornika na wode 330 ml
Uderzenie pary 125 g/min
Regulacja temperatury Tak

Ciagty strumien pary Tak

Pionowy strumien pary Tak

Funkcja spryskiwania Tak
Automatyczne wytaczanie Tak

System antywapienny Anti-Calc
Blokada kapania Tak

Tryb energooszczedny Tak
Wskaznik poziomu wody Tak

Zastosowanie

e Prasowanie koszul i bluzek z bawetny i Inu

e Wygtadzanie odziezy wetnianej i z tkanin mieszanych

¢ Prasowanie delikatnych tkanin jedwabnych przy niskich temperaturach

¢ QOdswiezanie garnituréw i marynarek w pozycji pionowej

e Wygtadzanie zaston i firan bez zdejmowania ich z karniszy

* Usuwanie gtebokich zagniecen z poscieli i obruséw

e Prasowanie tkanin syntetycznych przy regulowanej, niskiej temperaturze

Uzytkowanie i konserwacja

Do zbiornika nalezy uzywac wody destylowanej lub odwapnionej — ogranicza to odktadanie sie kamienia i wspomaga dziatanie
systemu Anti-Calc. W przypadku twardej wody wodociggowej zaleca sie regularne uruchamianie funkcji odkamieniania
zgodnie z instrukcja obstugi.

Przed pierwszym uzyciem warto przeprowadzi¢ prébe prasowania na niewidocznym fragmencie tkaniny, aby dobra¢

odpowiednia temperature. Stopieh prasowania na termostacie powinien odpowiada¢ oznaczeniu na metce odziezowej —
jednej kropki dla syntetykéw, dwéch dla wetny i jedwabiu, trzech dla bawetny i Inu.

Zawartosc¢ opakowania

Zelazko parowe KD4323 oraz instrukcja obstugi w jezyku polskim.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

