
 

Dane aktualne na dzień: 04-03-2026 19:11

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/zestaw-12-zlaczki-z-pistoletem-zraszajacym-wielofunkcyjnym-89206-flo-p-6320.html

  
Zestaw 1/2'': złączki z pistoletem zraszającym
wielofunkcyjnym 89206 FLO

Cena brutto 14,69 zł

Cena netto 11,94 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 89206

Kod producenta 89206

Kod EAN 5906083892066

Producent Flo

Jednostka SZT

Funkcje 6

Materiał ABS

Regulacja przepływu NIE

Opis produktu

  

Zestaw złączek 1/2" z pistoletem zraszającym wielofunkcyjnym FLO 89206

Kompletny zestaw do nawadniania i czyszczenia, zawierający pistolet zraszający z sześcioma trybami pracy oraz wszystkie
niezbędne złączki do węży ogrodowych o średnicy 1/2 cala. Rozwiązanie dla użytkowników poszukujących uniwersalnego
sprzętu do podlewania roślin, mycia pojazdów i czyszczenia powierzchni.

Średnica złączek 1/2" 

Liczba trybów 6 rodzajów strumienia 

Model FLO 89206 

Typ zestawu Kompletny 

 

Charakterystyka zestawu złączek z pistoletem zraszającym

Sześć trybów zraszania
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Pistolet oferuje strumień centralny, strugę, mgiełkę, prysznic, płaszcz oraz tryb centralny. Różnorodność trybów umożliwia
dostosowanie intensywności i kształtu strumienia do rodzaju wykonywanej pracy – od delikatnego nawadniania sadzonek po
usuwanie uporczywych zabrudzeń.

Kompatybilność ze standardowymi wężami

Średnica złączek 1/2 cala (12,7 mm) odpowiada najpopularniejszemu standardowi węży ogrodowych. Zestaw współpracuje z
typowymi wężami dostępnymi w sklepach ogrodniczych i budowlanych, co eliminuje konieczność zakupu dodatkowych adapterów.

Kompletność zestawu

Zawartość obejmuje przyłącze do kranu, złączki oraz pistolet zraszający. Wszystkie elementy są ze sobą kompatybilne i gotowe do
montażu bezpośrednio po rozpakowaniu, bez potrzeby dokupowania dodatkowych komponentów.

Konstrukcja pistoletu wielofunkcyjnego

Mechanizm przełączania trybów pozwala na szybką zmianę rodzaju strumienia poprzez obrót głowicy. Ergonomiczny uchwyt z
dźwignią regulacji przepływu umożliwia kontrolę intensywności zraszania jedną ręką.

 

Specyfikacja techniczna

Model produktu FLO 89206
Marka FLO
Średnica złączek 1/2" (12,7 mm)
Rodzaje strumienia Struga, strumień centralny, mgiełka, prysznic, płaszcz,

centralny
Liczba trybów pracy 6
Zawartość zestawu Pistolet zraszający, przyłącze do kranu, złączki

Zastosowanie zestawu do nawadniania i czyszczenia

Nawadnianie rabat kwiatowych i grządek warzywnych – tryb mgiełki lub prysznica
Podlewanie trawników – strumień centralny lub płaszcz wodny
Mycie samochodów, motocykli i rowerów – regulowany strumień pod ciśnieniem
Czyszczenie tarasów, chodników i kostki brukowej – struga lub mocny strumień
Spłukiwanie mebli ogrodowych i narzędzi – strumień centralny
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Nawadnianie roślin doniczkowych – delikatna mgiełka
Napełnianie zbiorników wodnych i basenów – struga
Usuwanie zabrudzeń z elewacji i ogrodzeń – strumień pod ciśnieniem

Tryby pracy pistoletu zraszającego

Mgiełka

Drobne rozpylenie wody w formie aerozolu. Stosowana do nawadniania młodych sadzonek, siewek i roślin wrażliwych na silny
strumień. Minimalizuje ryzyko uszkodzenia delikatnych liści i odkrywania systemu korzeniowego.

Prysznic

Równomiernie rozproszony strumień przypominający deszcz. Tryb uniwersalny do codziennego podlewania większości roślin
ogrodowych, zapewniający optymalne nawilżenie gleby bez jej wymywania.

Strumień centralny

Skupiony, kierunkowy strumień wody o średniej intensywności. Przydatny do precyzyjnego podlewania wybranych roślin, napełniania
pojemników oraz mycia powierzchni wymagających kontrolowanego ciśnienia.

Struga

Mocny, skoncentrowany strumień o maksymalnym ciśnieniu. Przeznaczony do usuwania uporczywych zabrudzeń, czyszczenia
szczelin w kostce brukowej oraz szybkiego napełniania dużych zbiorników.

Płaszcz wodny

Szeroki, płaski strumień pokrywający dużą powierzchnię. Efektywny przy podlewaniu trawników, spłukiwaniu dużych powierzchni
tarasów oraz wstępnym myciu pojazdów.

Montaż i użytkowanie

Przyłącze do kranu montuje się poprzez nakręcenie na standardowy gwint kranowy. Wąż ogrodowy łączy się ze złączką

oferta wa?na 3 dni



 

szybkozłączką – wystarczy wsunąć koniec węża do oporu i zabezpieczyć zaciskiem (jeśli wchodzi w skład zestawu). Pistolet
podłącza się do drugiego końca węża analogicznym złączem.

Regulacja przepływu odbywa się poprzez nacisk na dźwignię pistoletu – im mocniejszy nacisk, tym większy przepływ wody.
Niektóre modele posiadają blokadę dźwigni, umożliwiającą ciągłe zraszanie bez konieczności trzymania uchwytu.

Zmiana trybu następuje przez obrót głowicy pistoletu. Każdy tryb ma wyraźnie oznaczone położenie, często z
charakterystycznym kliknięciem potwierdzającym ustawienie.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego należy odłączyć zestaw od kranu, usunąć resztki wody poprzez kilkukrotne naciśnięcie dźwigni
pistoletu i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Zamarznięta woda może uszkodzić mechanizm pistoletu
oraz spowodować pęknięcia w złączkach.

Kompatybilność z systemami ogrodowymi

Średnica 1/2 cala jest standardem w systemach nawadniania przydomowych ogrodów. Zestaw współpracuje z typowymi
wężami ogrodowymi dostępnymi w rolkach 15-50 metrów. Przy wyborze węża warto zwrócić uwagę na liczbę warstw
(minimum 3-warstwowy) oraz odporność na UV i skręcanie.

Przyłącze do kranu pasuje do kranów ogrodowych z gwintem zewnętrznym 3/4 cala – najczęściej spotykanym w instalacjach
domowych. W przypadku kranów z gwintem wewnętrznym lub o nietypowej średnicy konieczne może być zastosowanie
adaptera.
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