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Zestaw 1/2'': złączki ze zraszaczem prostym
89204 FLO

Cena brutto 5,64 zł

Cena netto 4,59 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 89204

Kod producenta 89204

Kod EAN 5906083892042

Producent Flo

Regulacja przepływu NIE

Funkcje -

Materiał ABS

Jednostka SZT

Opis produktu

  

Zestaw złączek ze zraszaczem 1/2" FLO 89204

Kompletny zestaw elementów do podłączenia węża ogrodowego z zraszaczem prostym. Rozwiązanie przeznaczone do
systemów nawadniania ogrodów, wykonane z tworzywa ABS o średnicy połączeniowej 1/2 cala.

Rozmiar przyłącza 1/2" 

Materiał wykonania Tworzywo ABS 

Model FLO 89204 

Typ zestawu Kompletny 

 

Charakterystyka zestawu złączek ogrodowych

Standardowe przyłącze 1/2 cala
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Rozmiar 1/2" stanowi najpopularniejszy standard w systemach nawadniania ogrodowego. Zapewnia kompatybilność z większością
węży ogrodowych dostępnych na rynku oraz kranów zewnętrznych z gwintem standardowym.

Tworzywo ABS w konstrukcji

Akrylonitryl-butadien-styren to materiał charakteryzujący się odpornością na uderzenia, stabilnością wymiarową oraz odporność na
działanie promieni UV. Materiał ten zachowuje parametry w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +90°C.

Kompletny zestaw połączeniowy

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do natychmiastowego uruchomienia systemu nawadniania. Eliminuje konieczność
dobierania komponentów z różnych źródeł, co skraca czas montażu i zapewnia pełną kompatybilność elementów.

Zraszacz prosty w zestawie

Zraszacz typu prostego umożliwia bezpośrednie kierowanie strumienia wody. Rozwiązanie sprawdza się przy podlewaniu punktowym
oraz w zastosowaniach wymagających precyzyjnego skierowania przepływu wody.

 

Specyfikacja techniczna

Producent FLO
Model 89204
Średnica przyłącza 1/2" (12,7 mm)
Materiał wykonania Tworzywo ABS
Typ zestawu Złączki ze zraszaczem prostym
Zawartość Kompletny zestaw elementów połączeniowych
Typ zraszacza Prosty

Zastosowanie zestawu złączek ze zraszaczem

Nawadnianie trawników i powierzchni trawiastych
Podlewanie rabat kwiatowych oraz bylin ozdobnych
Zraszanie warzywników i upraw ogrodowych
Nawadnianie krzewów oraz młodych drzew
Mycie powierzchni utwardzonych i tarasów
Czyszczenie pojazdów oraz sprzętu ogrodowego
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Przepłukiwanie narzędzi i pojemników ogrodniczych
Uzupełnianie systemów deszczowania

Montaż i użytkowanie

Sprawdzanie kompatybilności

Przed montażem należy upewnić się, że wąż ogrodowy posiada średnicę wewnętrzną 1/2 cala (12,7 mm) lub średnicę zewnętrzną
dostosowaną do standardowych złączek 1/2". Sprawdzić należy również typ gwintu w kranie zewnętrznym – standardowo stosuje się
gwint 3/4" na kranach ogrodowych.

Montaż zestawu polega na połączeniu poszczególnych elementów zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Złączki wyposażone
w system szybkozłączny umożliwiają montaż bez użycia narzędzi – wystarczy wsunąć wąż do oporu i zabezpieczyć
pierścieniem zaciskowym.

Podczas pierwszego uruchomienia zaleca się stopniowe otwieranie zaworu wodnego, co pozwala na kontrolowane wypełnienie
układu i uniknięcie gwałtownego wzrostu ciśnienia. Zraszacz prosty można regulować poprzez zmianę kąta nachylenia,
kierując strumień wody w wybrane miejsce.

Konserwacja i przechowywanie

Po zakończeniu sezonu nawadniania należy odłączyć zestaw, opróżnić z wody oraz przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym
przed mrozem. Tworzywo ABS zachowuje elastyczność w niskich temperaturach, jednak zamarzająca woda może spowodować
uszkodzenie elementów. Przed ponownym montażem warto sprawdzić stan uszczelek i w razie potrzeby je wymienić.

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć dodanie programatora nawadniania, który umożliwi automatyczne sterowanie podlewaniem w
ustalonych godzinach. W przypadku dłuższych odcinków węża przydatne mogą być dodatkowe złączki proste oraz łączniki do
przedłużania linii. Dla systemów wielopunktowych zaleca się zastosowanie rozdzielaczy dwu- lub trójdrożnych.
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