Dane aktualne na dzien: 05-03-2026 19:57

Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/zestaw-18-imbusow-kulkowych-gwiazdkowych-kd10297-kraftdele-p-61167.html

S Zestaw 18 imbuséw kulkowych +
gwiazdkowych KD10297 KRAFT&DELE

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Imontazu przemystowym.

Liczba kluczy 18 szt.
Rozmiary IMBUS 1,5 - 10 mm
Rozmiary Torx T10 - T50

Materiat Stal CrV

Charakterystyka zestawu

21,08 zt

17,14 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10297
KD10297
5903175330703
KRAFT&DELE

Zestaw 18 kluczy imbusowych kulkowych i gwiazdkowych KD10297

IKD10297 to komplet 18 obustronnych kluczy imbusowych z kofncéwka kulkowa oraz gwiazdkowa (Torx), wykonanych ze stali
chromowo-wanadowej CrV. Zestaw obejmuje petny zakres rozmiaréw szesciokatnych od 1,5 do 10 mm oraz gwiazdkowych od
T10 do T50, co pozwala na obstuge wiekszosci standardowych potaczen srubowych spotykanych w mechanice, elektronice i

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop CrV charakteryzuje sie podwyzszong twardoscig przy zachowaniu sprezystosci. Dzieki temu klucze sg odporne na skrecanie i
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odksztatcenia plastyczne podczas przenoszenia wysokich momentéw obrotowych — istotne przy dokrecaniu zapieczonych lub mocno
dokreconych Srub.

Koncéwka kulkowa

Sferyczny ksztatt kohcowki imbusowej umozliwia prace pod katem do okoto 25-30° wzgledem osi Sruby. Sprawdza sie w miejscach o
ograniczonym dostepie, gdzie narzedzie nie moze by¢ ustawione prostopadle do tba sruby. Drugi koniec klucza (prosty) stuzy do
przenoszenia pethnego momentu dokrecajacego.

Obustronne klucze z uchwytem

Kazdy klucz posiada uchwyt utatwiajgcy trzymanie i precyzyjne dozowanie sity. Obustronne wykonanie — koncéwka kulkowa z jedne;j
strony, prosta z drugiej — eliminuje potrzebe posiadania dwéch osobnych narzedzi dla tego samego rozmiaru.

Dwa profile w jednym zestawie

Komplet taczy klucze szesciokatne IMBUS (hex) i gwiazdkowe Torx w jednym zestawie. Profil Torx przenosi moment obrotowy przez
wiekszag powierzchnie kontaktu niz hex, co zmniejsza ryzyko zeslizgniecia sie narzedzia i uszkodzenia gniazda sruby.

Specyfikacja techniczna

Model KD10297

Liczba kluczy w zestawie 18 szt.

Typ kluczy imbusowych Kulkowe (hex ball-end)

Rozmiary IMBUS (szesSciokat) 1,5/2/25/3/4/5/6/7/8/10 mm
Rozmiary Torx (gwiazdkowe) T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T50
Materiat Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykonanie Obustronne z uchwytem

Uwaga dotyczaca rozmiaréw Torx

Podane rozmiary gwiazdkowe (T10-T50) sg orientacyjne na podstawie dostepnych danych producenta. Przed zakupem warto
zweryfikowad kompletny wykaz rozmiaréw w dokumentacji produktu lub na opakowaniu, szczegélnie jesli wymagany jest konkretny
rozmiar posredni.
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Zastosowanie

¢ Montaz i demontaz elementéw rowerowych (korby, hamulce, przerzutki)

¢ Serwis motocyklowy i samochodowy — $ruby zaciskowe, ostony, zaciski hamulcowe
¢ Elektronika i sprzet AGD — sSruby obuddw z profilem Torx

e Meble i konstrukcje metalowe skrecane Srubami imbusowymi

¢ Instalacje hydrauliczne i pneumatyczne z potgczeniami sSrubowymi

e Naprawa sprzetu komputerowego i serwerowego

e Prace warsztatowe przy maszynach przemystowych

Uzytkowanie i konserwacja

Konhcowke kulkowa stosuje sie wytacznie do wstepnego luzowania lub dokrecania srub — nie nadaje sie do przenoszenia
maksymalnego momentu obrotowego, poniewaz kat pracy zmniejsza efektywna powierzchnie kontaktu z gniazdem. Do
finalnego dokrecenia nalezy uzywac prostego konca klucza ustawionego osiowo ze Sruba.

Po uzyciu klucze nalezy oczyscic¢ z zanieczyszczen i oleju, a nastepnie przechowywac¢ w suchym miejscu. Stal CrV jest odporna
na korozje w normalnych warunkach warsztatowych, jednak diugotrwate narazenie na wilgo¢ lub agresywne chemikalia moze
prowadzi¢ do powierzchniowego utleniania. Periodyczne przetarcie kluczy lekkim olejem mineralnym przedtuza ich zywotnos¢.
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