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Zestaw 3/4'': złączki ze zraszaczem prostym
regulowanym YT-8941 YATO

Cena brutto 10,74 zł

Cena netto 8,73 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-8941

Kod producenta YT-8941

Kod EAN 5906083989414

Producent YATO

Materiał ABS

Regulacja przepływu TAK

Funkcje -

Jednostka SZT

Opis produktu

Zestaw złączek ogrodowych 3/4" ze zraszaczem regulowanym YATO YT-8941

Kompletny zestaw elementów do podłączenia węża ogrodowego 3/4" do kranu i sterowania strumieniem wody. Zawiera
przyłącze kranowe, dwie złączki szybkozłączne oraz zraszacz z możliwością regulacji strumienia.

Średnica węża 3/4" (19 mm) 

Elementy w zestawie 4 sztuki 

Typ zraszacza Prosty regulowany 

Model YT-8941 

 

Charakterystyka zestawu złączek ogrodowych

Przyłącze do kranu

Element montowany bezpośrednio na gwintowanym wylocie kranu lub hydrantu ogrodowego. Umożliwia szybkie podłączanie i
odłączanie węża bez konieczności odkręcania połączenia gwintowego przy każdym użyciu.
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Złączka standardowa

Szybkozłączka montowana na końcu węża, współpracująca z systemem szybkiego montażu. Pozwala na bezproblemowe łączenie
węża z zraszaczem lub innym osprzętem bez użycia narzędzi.

Złączka z zaworem stop

Złączka wyposażona w mechanizm zatrzymujący przepływ wody po odłączeniu osprzętu. Zapobiega wylewaniu się wody podczas
wymiany końcówek, co zwiększa wygodę użytkowania i oszczędza wodę.

Zraszacz regulowany

Pistolet natryskowy z możliwością regulacji strumienia wody od mgły po silny strumień punktowy. Ergonomiczna konstrukcja z
dźwignią blokującą umożliwia długotrwałe podlewanie bez ciągłego przytrzymywania spustu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8941
Producent YATO
Średnica węża 3/4" (19 mm)
Zawartość zestawu Przyłącze kranowe, złączka standardowa, złączka z zaworem

stop, zraszacz prosty regulowany
Liczba elementów 4 szt.
Typ zraszacza Prosty z regulacją strumienia
System połączeń Szybkozłączny

Zastosowanie zestawu złączek ze zraszaczem

Podlewanie trawników, rabat kwiatowych i grządek warzywnych
Mycie tarasów, chodników i podjazdów
Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu
Napełnianie zbiorników, basenów ogrodowych i pojemników
Spłukiwanie mebli ogrodowych i elementów małej architektury
Mycie pojazdów, rowerów i sprzętu rekreacyjnego
Nawilżanie powierzchni betonowych podczas prac budowlanych

Kompatybilność z wężami ogrodowymi
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Zestaw przeznaczony jest do węży o średnicy wewnętrznej 3/4 cala (19 mm). Przed zakupem należy sprawdzić średnicę posiadanego
węża – standardowe węże ogrodowe występują w dwóch rozmiarach: 1/2" (13 mm) i 3/4" (19 mm). Średnica 3/4" zapewnia większą
przepustowość wody, co jest korzystne przy dłuższych wężach i większych powierzchniach do podlewania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zamontować przyłącze kranowe na gwintowanym wylocie kranu, upewniając się o
szczelności połączenia. Złączki szybkozłączne montuje się na końcach węża poprzez nasunięcie i zabezpieczenie zaciskiem lub
pierścieniem dociskowym. System szybkiego montażu pozwala na natychmiastowe podłączenie zraszacza przez wciśnięcie i
obrót do momentu kliknięcia.

Podczas użytkowania zraszacza regulację strumienia przeprowadza się obracając pierścień na głowicy lub przestawiając
pokrętło – w zależności od konstrukcji modelu. Funkcja blokady spustu umożliwia ciągłe podlewanie bez męczącego
przytrzymywania dźwigni. Po zakończeniu pracy należy odłączyć wąż od kranu i opróżnić go z wody, co zapobiega zamarzaniu
w okresie zimowym.

Złączki szybkozłączne wymagają okresowego czyszczenia z osadów i zabrudzeń. Uszczelki gumowe należy sprawdzać pod
kątem zużycia – ich wymiana eliminuje nieszczelności i kroplenie. W przypadku trudności z rozłączaniem elementów zaleca się
delikatne przekręcanie podczas ciągnięcia, unikając nadmiernej siły, która mogłaby uszkodzić mechanizm zatrzaskowy.

Produkty powiązane

Do zestawu można dokupić dodatkowe złączki szybkozłączne, przedłużacze węży, rozdzielacze dwu- lub czterowyjściowe oraz
inne końcówki natryskowe o różnych wzorach rozpylania wody. Wszystkie elementy systemu 3/4" są ze sobą kompatybilne.
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