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e Zestaw 3/4": ztgczki ze zraszaczem prostym
e’!

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Producent

Materiat

Regulacja przeptywu
Jednostka

Rozmiar

Opis produktu

Srednica 3/4" (19 mm)
Materiat ABS + cynk
|Elementy zestawu 4 sztuki

Model YT-8943

Charakterystyka zestawu ztgczek ogrodowych

10,74 zt

8,73 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
YT-8943

YT-8943

5906083989438

YATO

ABS, cynk

TAK

SZT

uniwersalny

Zestaw ztgczek ogrodowych 3/4" ze zraszaczem regulowanym YATO YT-8943

|[Kompletny zestaw elementéw do podtaczenia i obstugi weza ogrodowego 3/4 cala. Zawiera przytacze do kranu, ztaczke
standardowa, ztgczke z funkcjg stop oraz zraszacz prosty z regulacjg strumienia wody.

Kompletny zestaw do weza 3/4"

Zawiera wszystkie niezbedne elementy do podtgczenia weza do kranu i sterowania przeptywem wody. Srednica 3/4 cala (19 mm) to

standardowy rozmiar wezy ogrodowych, zapewniajacy kompatybilnos¢ z wiekszos$cig dostepnych na rynku produktéw.
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Konstrukcja ABS z elementami cynkowymi

Tworzywo ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren) charakteryzuje sie odpornoscig na uderzenia i warunki atmosferyczne. Elementy
cynkowe zwiekszajg wytrzymatos¢ mechaniczng potaczen gwintowanych i punktéw narazonych na obcigzenia.

Zraszacz z regulacja strumienia

Zraszacz prosty umozliwia ptynng zmiane intensywnosci i ksztattu strumienia wody - od mgietki po mocny, skupiony strumien.
Regulacja odbywa sie poprzez obrotowg gtowice, co pozwala dostosowaé nawadnianie do rodzaju roslin i zadan.

Ztaczka z funkcja stop

Ztaczka stop pozwala na zatrzymanie przeptywu wody bez koniecznosci zamykania kranu. Funkcja przydatna przy zmianie koncéwek

czy zraszaczy - ogranicza marnowanie wody i eliminuje koniecznos¢ wielokrotnego chodzenia do Zrédta.

Specyfikacja techniczna

Model YT-8943

Producent YATO

Srednica nominalna 3/4" (19 mm)

Materiat korpusu ABS (akrylonitrylo-butadieno-styren)

Elementy wzmacniajgce Cynk

Sktad zestawu Przytacze do kranu, ztagczka standardowa, ztgczka stop,
zraszacz prosty regulowany

Liczba elementéw 4 sztuki

Typ zraszacza Prosty z regulacja strumienia

Zastosowanie zestawu ztgczek ogrodowych

¢ Podtgczenie weza ogrodowego do kranéw z gwintem zewnetrznym 3/4"
¢ Nawadnianie trawnikéw, rabat kwiatowych i ogrodéw warzywnych

e Mycie powierzchni utwardzonych - taraséw, podjazdu, chodnikéw

e Czyszczenie narzedzi ogrodowych i sprzetu

¢ Napetnianie zbiornikéw wodnych, basenéw ogrodowych

¢ Sptukiwanie zabrudzen z roweréw, mebli ogrodowych

¢ Podlewanie roslin doniczkowych na balkonach i tarasach

oferta wa?na 3 dni



Uzytkowanie i konserwacja

Montaz i eksploatacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy gwint przytgcza do kranu pasuje do dostepnego Zrédta wody. Standardowy gwint
zewnetrzny 3/4" odpowiada wiekszosci kranéw ogrodowych. Przy montazu nie nalezy nadmiernie dokrecac potaczen - tworzywo ABS
moze ulec uszkodzeniu. Uszczelki zapewniajg szczelnos¢ przy umiarkowanym dokreceniu recznym.

Przechowywanie sezonowe

Po zakonczeniu sezonu ogrodowego zaleca sie odtgczenie zestawu od weza i kranu, usuniecie resztek wody poprzez przedmuchanie
lub wstrzasniecie oraz przechowywanie w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Zamrozenie wody wewnatrz ztaczek moze
spowodowac pekniecie tworzywa.

Produkty powigzane

Do zestawu warto rozwazy¢: waz ogrodowy 3/4" o odpowiedniej dtugosci, dodatkowe koncowki natryskowe z réznymi wzorami
strumienia, przedtuzacze weza, uchwyty Scienne do przechowywania weza oraz ewentualnie redukcje gwintowe, jesli kran ma
inny standard gwintu niz 3/4".
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